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Eversense und das Eversense-Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Andere Markenzeichen und ihre
Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Das Eversense DMS enthalt keine Malware oder Computerviren, die lhren Computer beschadigen kénnten.
Wir empfehlen Ihnen, auf Ihrem Computer ein geeignetes Firewall- und Antiviren-Programm zu verwenden, um ihn

vor Malware und Viren zu schiitzen.
Die Eversense-Datenschutzrichtlinie finden Sie unter global.eversensediabetes.com.


https://global.eversensediabetes.com
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Glossar

AutoSync Wenn diese Funktion auf der Eversense
Mobilgerate-App eingeschaltet ist, werden lhre
Glukosedaten und -einstellungen automatisch alle zwei
Stunden mit dem Eversense DMS synchronisiert.

Blutzucker Der iiber einen Fingerbeerenstich
erhaltene Blutzuckerwert.

Blutzuckermessgerdt Einim Handel erhdltliches Gerat
zum Messen des Blutzuckers anhand einer Blutprobe,
die mittels Stich in die Fingerbeere gewonnen wird.

CGM Kontinuierliche Glukoseiiberwachung. Die
kontinuierliche Uberwachung Ihres Glukosespiegels
anhand der Gewebsfllssigkeit alle paar Minuten.

EULA Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

Eversense App Softwareprogramm, das auf einem
Mobilgerat installiert ist und zur Anzeige der vom
Smart Transmitter gesendeten CGM-Glukosedaten
dient.

Eversense Datenmanagementsystem (DMS)

Eine webbasierte Anwendung, die mit der Eversense
App kompatibel ist und in der lhre Glukosedaten
gespeichert und angezeigt werden kénnen.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch

Eversense Kundenanwendung Eine Desktop-
Anwendung, die es Eversense-Benutzern erlaubt, die
Daten von ihrem Smart Transmitter mithilfe eines USB-
Kabels auf das Datenmanagementsystem hochzuladen.

Gewebsfliissigkeit (Interstitial Fluid, ISF)

Die Flussigkeit zwischen den Kérperzellen. Das
Eversense CGM misst die Glukose in einer Gewebs-
flissigkeitsprobe und nicht den Glukosewert in einer
Blutprobe, die (iber einen Stich in die Fingerbeere
entnommen wird.

Kalibrierung Messung des Blutzuckers anhand einer in
die Eversense App eingegebenen Blutzuckermessung,
um so die Genauigkeit des Systems zu dberpriifen.
Beim Eversense System gibt es zwei Phasen: Die
Initialisierungsphase, in der vier Blutzuckermessungen
mit Blut von der Fingerbeere erforderlich sind, und die
tdgliche Kalibrierungsphase, in der einmal oder zweimal
taglich eine Blutzuckermessung erforderlich ist.

Kontraindikation Ein Zustand bzw. ein Umstand,
der bedingt, dass das Gerat von einer Person nicht
angewendet werden sollte.



mg/dl Milligramm pro Deziliter, eine MaBeinheit,
welche die Konzentration einer Substanz in einer
bestimmten Flissigkeitsmenge angibt. In einigen
Landern, einschlieBlich den Vereinigten Staaten,

werden Glukose-Testergebnisse in mg/dl angegeben.

Dazu misst ein Blutzuckermessgerat die Glukose im
Blut. CGM-Systeme, wie das Eversense CGM-System,
messen die Glukose in der Gewebsfllissigkeit.

mmol/l Millimol pro Liter, eine MaBeinheit,
welche die Konzentration einer Substanz in einer
bestimmten Flissigkeitsmenge angibt. In vielen
Landern werden Glukose-Testergebnisse in mmol/I|
angegeben. Dazu misst ein Blutzuckermessgerat
die Glukose im Blut. CGM-Systeme, wie das
Eversense CGM-System, messen die Glukose in der
Gewebsflussigkeit.

Sensor Ein subkutan eingesetztes Gerat zur
kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels in der
Gewebsflissigkeit.

Sensor-Glukose Der mit dem Eversense-Sensor
ermittelte Glukosewert.

Smart Transmitter Ein wiederverwendbares Gerdt,
das extern Gber dem eingesetzten Sensor getragen
wird und welches den Sensor mit Spannung versorgt
und die Glukosedaten zur Anzeige in der Eversense
App an das Mobilgerat sendet.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch
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|_Einleitung

Verwendungszweck

Das Eversense Data Management System (DMS) ist zur Verwendung als Zubehdr fiir kompatible CGM-Produkte
vorgesehen. Es ist eine webbasierte Anwendung, die zum Anzeigen, Analysieren und Speichern von Glukosedaten
Ihres Eversense CGM-Systems vorgesehen ist.

Eversense DMS ist mit folgenden Browsern kompatibel:
* Internet Explorer

* Google Chrome

* Mozilla Firefox

* Safari

Hinweis:

* Weitere Informationen zu kompatiblen Browsern und Browser-Versionen finden Sie unter
global.eversensediabetes.com/compatibility.

* Uberpriifen Sie www.eversensediabetes.com regelmaBig auf Updates fiir Browser-Anforderungen.

WICHTIG: DAS EVERSENSE DATA MANAGEMENT SYSTEM BIETET KEINEN MEDIZINISCHEN RATSCHLAG.
TREFFEN SIE KEINE BEHANDLUNGSENTSCHEIDUNGEN, OHNE ZUVOR IHR GESUNDHEITSVORSORGE-TEAM
ANZUSPRECHEN.

6 Eversense CGM-Benutzerhandbuch


https://global.eversensediabetes.com/compatibility

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie

Die Nutzung von Eversense DMS unterliegt den AGB der aktuellen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und
der Datenschutzrichtlinie von Eversense. Diese Dokumente werden von Zeit zu Zeit aktualisiert und unter
global.eversensediabetes.com bereitgestellt.

Hilfe und Support

Wenn Sie etwas in diesem DMS-Benutzerhandbuch nicht verstehen, wenden Sie sich in den USA unter der
gebiihrenfreien Nummer 844-SENSE4U (844-736-7348) an den lokalen Kundendienst. Wenden Sie sich auBerhalb
der USA an lhren regionalen Handler, den Sie unter global.eversensediabetes.com finden.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch 7
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2.Erste Schritte o

Das Eversense DMS ist eine browserbasierte Anwendung (Web-App), die es Ihnen ermaoglicht, die
Daten Ihrer Eversense Mobilgerdte-App zur fortlaufenden Speicherung und Uberpriifung von lhrem
kompatiblen Smartgerdt ins Internet hochzuladen.

Uber die Desktop-Software kann lhr Computer direkt mit der Web-App kommunizieren. Sie kénnen Ihre Daten
auch tber eine Kabelverbindung direkt vom Smart Transmitter auf Ihr Eversense DMS-Konto laden, indem Sie die
Eversense Client-Desktopsoftware auf Ihren Computer laden und installieren.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch



Neues Konto erstellen

Bevor Sie das Eversense DMS verwenden
koénnen, mussen Sie sich als Benutzer
registrieren.

eversense.

German  ~

Konto erforderlich

E-Mail-Adresse *

Kennwort *

* Pflichtfeld

Kennwort vergessen?

Problem beim Anmelden? Kontakt
Um sich bei Eversense DMS Pro anzumelden,
klicken Sie hier

Wenn Sie bereits ein Konto in der Eversense Mobilgerate-App
erstellt haben, missen Sie kein neues Konto registrieren.

1. Gehen Sie zu global.eversensedms.com.

2. Klicken Sie auf
»~Anmelden*.

3. Geben Sie die
angeforderten
Informationen ein.

4. Klicken Sie auf
,,Ubermitteln.

eversense.

German v

Neues Konto erstellen

Vorname *
Nachname *
E-Mail-Adresse *
Kennwort erstellen

Kennwort bestatigen *

Nachstelr]

Haben Sie bereits ein Konto? Bitte gehen Sie zu
Anmelden

Gopyright ® 2022 Senseonios® Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Sie werden, nachdem Sie sich zum ersten

Mal angemeldet haben, aufgefordert, eine geheime Frage

flr zusatzliche Sicherheit festzulegen. lhre E-Mail und das
Kennwort, die Sie bei der Registrierung eingegeben haben,
konnen fir die Anmeldung bei Ihrem Eversense DMS-Konto und
fur alle anderen Eversense-Produkte verwendet werden.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch
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Anmelden

Sie miissen sich jedes Mal anmelden, wenn Sie auf das Eversense DMS zugreifen.

1. Gehen Sie zu global.eversensedms.com.
2. Geben Sie auf der Anmeldeseite lhre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.

3. Klicken Sie auf ,,Anmelden®.

WICHTIG: Nach mehr als drei erfolglosen Anmeldeversuchen
wird lhr Eversense DMS-Konto fiir 30 Minuten gesperrt.

Hinweis: Wenn Sie bis zu 1 Stunde auf der DMS-Seite inaktiv
waren, wird eine Popup-Fenster mit dem Hinweis gedffnet,
Fortfahren” auszuwahlen, falls Sie angemeldet bleiben méchten.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch

eversense

German ~

Konto erforderlich ? Anmelden

E-Mail-Adresse *

Kennwort *

* Pflichtfeld

Kennwort vergessen?

Problem beim Anmelden? Kontakt
Um sich bei Eversense DMS Pro anzumelden,
klicken Sie hier




Kennwort vergessen

Wenn Sie Ihr Anmeldekennwort vergessen haben, kénnen Sie ganz einfach ein neues Kennwort erstellen.

1. Klicken Sie auf der Anmeldeseite
auf ,,Kennwort vergessen®.

2. Geben Sie nach Aufforderung
Ihre E-Mail-Adresse ein.

3. Klicken Sie auf ,,E-Mail senden®.

4, Offnen Sie die E-Mail und klicken
Sie auf den Webseiten-Link.
Sie werden auf eine Webseite
dirigiert, auf der Sie ein
neues Kennwort erstellen und
bestatigen kénnen.

5. Klicken Sie auf ,,Kennwort
zuriicksetzen“.

eversense.

2
Kennwort vergessen? German -

E-Mail-Adresse *

E-Mail senden

Kennworterinnerung? Bitte gehen Sie zu Anmelden

Copyright ® 2022 Senseanics® Alle Rechte vorbehalten.

eversense.

Bitte tiberpriifen Sie lhre E-Mail-Adresse,
um lhr Kennwort zurlickzusetzen.

Bitte gehen Sie zu Anmelden

Es wird eine Meldung angezeigt,
die Sie dartiber informiert, dass
eine E-Mail mit Anweisungen zum
Zurticksetzen lhres Kennworts an
Sie gesendet wurde.

eversense.

German ~

Ihr Kennwort zuriicksetzen

E-Mail-Adresse *
Kennwort erstellen *

Kennwort bestatigen *

* Plichtfeld

Kennwort zuriicksetzen

Kennworterinnerung? Bitte gehen Sie zu
Anmelden

eversense.

Ihr Kennwort wurde zuriickgesetzt.

Bitte klicken Sie hier zum Anmelden

Es wird eine Meldung angezeigt,
dass Ihr Kennwort zuriickgesetzt
wurde. Wahlen Sie , klicken Sie
hier”aus, um zur Anmeldeseite
zurtickzukehren.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch 11



Ihr Profil und das Navigationsmenii
Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Dashboard mit AGP angezeigt.

* Oben rechts auf der Seite konnen Sie auf die Informationen Ihrer Profil-Seite zugreifen.

* Qben links auf der Seite wird ein Navigationsmenii angezeigt.

e\/ersense Letztes Sync.-Datum : Freitag Apr. 01 2022 9:44  German ~ @ jeangarc97@gmail.com
Dashboard
@ Dashboard

l#  Berichte < © Eversense-Tragezeit 2 Zeitraum

Systemdaten Glukose-Einstellungen

Transmitter: 35248 Ziel Niedrig: 4,4 mmol/L Hoch: 7,8 mmol/L

&

.
& Einstellngen < 20,56 % Jan. 08 2022 - Apr. 07 2022 Sensor: 262344 Warnung  Niedrig: 3,9 mmol/L Hoch: 11,1 mmol/L

Transmitter

1

(]

Datenaustausch

LetzteTToge | Letzte 14Tage | Leteea0Tage | Lezte coToge [[RRREIREHR) senutzeceterter Breich ~

b}

Hilfe <
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Profil

Mit dieser Funktion, die sich oben rechts auf dem Dashboard befindet, kénnen Sie hren Namen oder lhr Kennwort
andern, lhr Benutzerprofil bearbeiten oder sich von der Eversense DMS-Software abmelden.

Wenn Sie Ihr Anmeldekennwort andern méchten, haben, kénnen Sie ganz einfach ein neues erstellen.

1. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen.

Es wird ein Dropdown-Men( mit Ihrem Profilbild, lhrer letzten Anmeldung
und mit Optionen zum Anzeigen/Bearbeiten lhres Profils oder zum
Abmelden angezeigt.

Garcia, Jean

Zuletzt angemeldet: 03:47 PM am Donnerstag
Apr. 72022

2. Klicken Sie auf ,,Profil“, um auf die Benutzerprofil-Einstellungen -
zuzugreifen. Abmelden

3. Klicken Sie auf ,,Kennwort @ndern®, um Ihr aktuelles Kennwort anzuzeigen
und Zu éindern. Benutzerprofil

Benutzerprofil-Einstellungen

Kennwort: [ Kennwort andern |

Kontoeinstellungen: [ Kontoeinstellungen ]

4. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein.

Kennwort &ndem

Viemn Sie v Ke a

5. Geben Sie Ihr neues Kennwort ein und
bestatigen Sie es.

Ihver Anbister Uber

6. Klicken Sie auf ,,Kennwort andern®, um lhre e
Anderungen zu speichern.

Eversense CGM-Benutzerhandbuch 13



So passen Sie lhre persdnlichen Kontodaten an:
1. Klicken Sie auf ,,Kontoeinstellungen®.

2. Geben Sie die Daten ein, die Sie dndern werden.

Sie konnen Ihr Profilbild andern, indem Sie auf die Schaltflache Datei auswahlen klicken und auf Ihrem Computer
ein Bild auswahlen. Das Profilbild wird fir alle kompatiblen Eversense-Produkte geandert.

Letztes Sync.-Datum : Freitag Apr. 01 2022 9:44 German ~ ! jeangarc97@gmail.com

Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen

Profildetails

Profilbild Choose File | No file chosen

*
Vorname Jean

* .
Nachname Garcia

Mobiltelefonnummer * 1234567891

Geburtsdatum * 10/07/2000

&
Geschlecht * Weiblich ”
Diabetestyp Typel -

Sicherheitsfrage *

Antwort *

Antwort anzeigen [_]

3. Klicken Sie auf ,,Speichern“, um Ihre Anderungen zu speichern.

Die Seite Benutzerprofil-Einstellungen wird erneut angezeigt. Klicken Sie oben links im Navigationsbereich auf
,Dashboard”, um zum Dashboard zurlickzukehren.

14  Eversense CGM-Benutzerhandbuch



Navigationsmenii

Oben links auf dem AGP-Dashboard befindet sich das Navigationsmenti. Sie kdnnen das Navigationsmenii 6ffnen,
indem Sie aufH klicken. Klicken Sie im Menii auf jede Schaltflache, um zu dieser Auswahl zu navigieren.

Hinweis: Sie kdnnen Ihre bevorzugte /v\/\/\, /VM
Sprache auch durch Anklicken auswahlen. eyversense eversense
Um die Auswahl im Navigationsmenii

zu erweitern, kdnnen Sie auf das v

-Symbol klicken. |~*  Berichte < [#"  Berichte

< Ll Zeit im Bereich

&

Einstellungen

= Transmitter @ Zeitim Zielbereich

=  Datenaustausch | Glukose-Variabilitat

|l Glukose-Trend

Ll Glukose-Verlauf

& Verteilungsbericht

B Transmitter-Protokoll
& Finstellungen <
= Transmitter

£  Datenaustausch

Eversense CGM-Benutzerhandbuch 15
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Menilauswahl

Funktionen

Dashboard

Zum Dashboard zuriickkehren

Berichte

Berichte anzeigen, drucken und teilen
® Zeitim Zielbereich

® Zeit im Bereich

® Glukose-Variabilitdt

* Glukose-Trend

* Glukose-Verlauf

* Verteilungsbericht

* Transmitter-Protokoll

Einstellungen

Eversense DMS-Einstellungen
* Glukose
* Berichtstibersicht

Transmitter Client-Anwendung herunterladen
Datenaustausch Das DMS-Konto mit DMS Pro verkniipfen
* Uber uns
* Kontakt
Hilfe onta

* Konto deaktivieren
* Versionshinweise

Eversense CGM-Benutzerhandbuch



Einstellen des Datumbereichs

Oben auf dem Dashboard finden Sie Ihre Optionen flir den vordefinierten Datumsbereich sowie die Option zur

Festlegung lhres eigenen benutzerdefinierten Datumbereichs. Dies wirkt sich darauf aus, welche Daten flir Analysen
verwendet werden und wie sie im AGP-Dashboard und in allen Berichten angezeigt werden.

So passen Sie die Einstellungen fiir den Datumsbereich an:

1. Wenn Sie einen Datensatz anzeigen mochten, der sich nicht innerhalb eines der vordefinierten Datumshereiche
befindet, klicken Sie auf die Schaltfldache ,,Benutzerdefinierter Bereich“, um einen Dropdown-Kalender

anzuzeigen

Letzte 7 Tage | Letzte 14 Tage | Letzte 30 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 90 Tage WEENMed=(ElE GEEEN

Daraufhin wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie Ihren benutzerdefinierten Datumsbereich

auswdhlen kénnen.

Hinweis: Die Uiber DMS zuganglichen Daten reichen bis zu einem Jahr zurick.

2. Wiahlen Sie das Startdatum des
gewiinschten Berichts.

3. Wahlen Sie das Enddatum des
gewiinschten Berichts.

4, Klicken Sie nach der Fertigstellung

auf ,,0K*“.

90 Tage WGENNwEEilEEEE A

Startdatum
03/25/2022 =
Enddatum
5__ 04/07/2022 g8 |
nt
9% Schlielzen OK

o

Startdatum
03/25/2022 =

21 22 23

28 29 30 31

Eversense CGM-Benutzerhandbuch 17
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Eversense DMS-Dashboard mit AGP

Das Eversense DMS Dashboard ist die Standardseite, die jedes Mal angezeigt wird, wenn Sie sich beim DMS anmelden.

Diese Seite umfasst Ihre Eversense-Tragezeit, die Captur AGP-Berichte und Ihre Systemdaten.

Eversense-Tragezeit

Die Eversense-Tragezeit ist die Zeit in Prozent, die der SmartTransmitter innerhalb des vom lhnen ausgewdhlten
Datumsbereichs getragen wurde. 100 % entspricht 23,5 Stunden der taglichen SmartTransmitter-Tragezeit. Der
Prozentwert umfasst nicht die Zeiten, in denen der Glukosewert nicht angezeigt wird. Beispiel: am Anfang der
Initialisierungsphase oder wenn eine Warnung aktiviert wird, die verhindert, dass die Glukose angezeigt wird.

Eversense-Tragezeit

48,19 %

Systemdaten: Oben auf dem AGP Dashboard befindet sich der Abschnitt mit den Systemdaten.
In diesem Abschnitt werden:

* die Transmitter-Seriennummer,

* die Sensor-Seriennummer und die

* Glukose-Einstellungen des Patienten angezeigt. Glukose-Einstellungen kdnnen sowohl im DMS als auch in der
Eversense Mobilgerate-App gedndert werden (siehe Einstellungen flir weitere Informationen).

Systemdaten Glukose-Einstellungen
Transmitter. 35248 Ziel Niedrig: 4,4 mmol/L Hoch: 7,8 mmol/L
Sensor: 262344 Warnung Niedrig: 3,9 mmol/L Hoch: 11,1 mmol/L

Eversense CGM-Benutzerhandbuch



Captur AGP in Eversense DMS

Der Hauptbericht des Eversense DMS Dashboard ist der Bericht Captur AGP (Ambulatory Glucose Profile,
Ambulantes Glukoseprofil). Der AGP-Bericht zeigt die Glukosedaten innerhalb der 3 Abschnitte des Berichts an.

\/eFsense | capturAGF” ©

¥ achn i et Niedig L s— bimend hoch
H Pl psty el
% 96 7.66% 4a138% 4 274% 2458% 165%
£ 45-64 <o 19-250 0514
E| s ey or
GLUKOSEEXPOSTION GLUKOSEVARIABILITAT Simme o
feransbreich, baechnet nband dor Sl e Db
Marz 15 2022 - Marz 27 2022

0
. 2z
S
H 2

=== P = #= =
~—_— ~~__ - ~— e —
E— ; v
3
12am 2am ™ an sam 10an 12w 26m aom som som 10 12
con TEEE e BTEGGEEGE o0 [N
g
] 15 (76 7 (18 (19 20
£ | zailf| = | [ =N | e N | Il |
g ) ) ) J J
& S "21 sz sz 24 st 26 - [27
3 =z = | = < — T
[ ] L e J J (S il -

Eversense CGM-Benutzerhandbuch

19




2

20

Glukose-Statistik: Metriken zu Ihren Glukosedaten
* Durchschn. Glukose (Mittelwert): Alle Glukosewerte zusammen, geteilt durch die Anzahl der Messwerte

* Geschatzter HbAlc-Wert: Berechnet aus den AGP-Glukosewerten; kann aufgrund unterschiedlicher Zeitraume von
einem Labor-Alc-Wert abweichen
* Glukose-Bereiche: Im Idealfall liegen die Glukosewerte im Zielbereich

- Niedrig/Sehr niedrig: Ziel - keine sehr niedrigen oder niedrigen Werte; bei weniger niedrigen Werten fiihlen Sie
sich besser

- Hoch/Sehr hoch: Ziel - keine sehr hohen oder hohen Werte; bei weniger hohen Werten nimmt mit der Zeit auch
Ihr Alc-Wert ab

* SD (Standardabweichung, SA): Wie viel Variation |hr Datensatz zeigt; idealerweise ein niedriger Wert

* CV (Variationskoeffizient, VK): Abstand der Werte zum durchschnittlichen Wert; idealerweise eine niedrige Zahl

Durchschn. Gluk
mmol/L

Niedrig
Unter 39
mmol/L.

Hoch
ber 10
mmol/L.

Geschitater Variations- © Emstzunehmend Im Zielbereich Emstzunehmend hoch
HbATc-Wert Koeffizient mmol/L niedrig 39-10 Ober 139
Unter3

mmol/L.

mmol/L mmolL

9.6 766 %
49-64* <6+

4138% 4

274% 55,63 % 2458 % 165%
19-25%

<ar >90* <6+ 0+

06-14% 0,55 %

0

Gluke

GLUKOSE EXPOSITION GLUKOSE VARIABILITAT GLUNOSE REREICHE

Eversense CGM-Benutzerhandbuch




Glukoseprofil: Tagliche Glukoseprofile werden zu einem eintagigen (24 Stunden) Gesamthild zusammengefasst.
Idealerweise bleiben die Linien innerhalb des grau hinterlegten Bereichs (Zielbereich). Die Linien sind vielleicht
nicht komplett durchgezogen, da Sie Ihre Werte wahrscheinlich nicht jede Stunde im Tagesverlauf testen.

Orange: Mediane (mittlere) Linie, auf der sich die Halfte der Glukosewerte iber und die anderen Halfte darunter
befinden; idealerweise ist die orangefarbene Linie meistens flach und befindet sich innerhalb des grau
schattierten Bereichs.

Blau: Bereich zwischen blauen Linien zeigt 50 % der Glukosewerte; im Idealfall ist der Abstand dazwischen schmal

Griin: 10 % der Werte befinden sich tiber (90 % obere Linie) und 10 % unter (10 % untere Linie); idealerweise ist es
desto besser, je naher sich die griinen Linien dem grau schattierten Bereich ndhern

Marz 15 2022 - Marz 27 2022

4AM 6AM 8AM 10AM 12pM 2pM 4P 6PM 8PM 10PM

Zielbereich ~ Datenpunkt  25/75 % - Interquartilbereich 1030 % 50 % - Median

Eversense CGM-Benutzerhandbuch
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Tagliche Glukoseprofile: Jedes Feld enthélt ein Glukosemuster fiir einen einzelnen Tag. Es wird nur
2 angezeigt, wenn lhr Datumsbereich auf maximal 14 Tage eingestellt ist.

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH [DONNERSTAQ FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Tagliches Glukoseprofil
bl [
wv
/
[

=
|
P
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3. Berichte

Eine wichtige Funktion der Eversense DMS-Anwendung ist die Moglichkeit, detaillierte Berichte Uiber
lhren Glukose-Verlauf zu generieren, zu drucken und auszutauschen. Berichte bieten verschiedene
Maoglichkeiten, Ihre Glukosewerte (iber verschiedene Zeitabschnitte anzuzeigen, z. . von Moment zu
Moment, von Tag zu Tag oder im Verlauf mehrerer Wochen oder Monate.

Hinweis: Wenn Sie einen Bericht wéhlen und keine Daten angezeigt werden, tiberprifen Sie, ob zuvor
Glukosedaten furr den ausgewahlten Datumsbereich hochgeladen wurden. Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn die Daten immer noch nicht angezeigt werden.
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Filtern, drucken oder versenden Sie, was in den Berichten angezeigt wird

Oben rechts auf den Berichtsseiten befinden sich Optionen fir das Andern von Berichtseinstellungen, das
Drucken des Berichts und fiir das Versenden des Berichts per E-Mail.

Letzte 7 Tage | Letzte 14Tage = Letzte 30 Tage | Letzte 60 Tage = Letzte 90 Tage MU EIEICEE I

[+ = »]

o

.

o

Klicken Y N
far Berichtsfilter dndern E-Mail-Bericht Bericht als PDF speichern
Wie Wahlen Sie aus, welche Folgen Sie den Popup- Klicken Sie auf das

Ereignistypen, Wochentage und
andere Optionen in den Berichten
angezeigt werden sollen, sofern
zutreffend. Dieser Filter nicht fur
die Berichte AGP, Zeit im Bereich
nach Tageszeit oder Zeit im
Zielbereich verfiigbar.

Fenstern fir das Mailen eines
druckerfreundlichen Berichts an
einen bestimmten Empfanger.

Bericht an E-Mail senden

roneren [

Symbol, um lhren
Bericht in eine PDF zu
konvertieren, damit Sie
den Bericht zuhause
ausdrucken kénnen.
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Zeit im Zielbereich

Im Bericht Zeit im Zielbereich wird ein Tortendiagramm angezeigt, das den Prozentwert der Zeit analysiert,
wahrend der hr Glukosewert unterhalb, innerhalb oder oberhalb des Zielbereichs liegt, den Sie in Ihren
Glukose-Einstellungen festlegen.

Anzeigen des Berichts:

Der griine Keil stellt den Prozentwert der Zeit da, die Sie im Zielbereich lagen.

Der graue Keil stellt den Prozentwert der Zeit da, die Sie Giber dem Zielbereich lagen.

Der rote Keil stellt den Prozentwert der Zeit da, die Sie unter dem Zielbereich verbrachten.

Zeitim Zielbereich

Letzte7Tage | Letzte14Tage | Letzte30Tage Letzte60Tage  Letzte90Tage WCUNel i Ot

Mrz 15 2022 - Mrz 27 2022

(]
=

/ 83r%

[

30.09%

6264%

W 6.37 % Unter Zielwert ( < 4,4 mmol/L)
30.99 % Innerhalb des Zielwerts ( 4,4-7,8 mmol/L )
B 62.64 % Ober dem Zielwert (> 7,8 mmol /L)
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Zeit im Bereich

Zeit im Bereich nach Tageszeit

Die Zeit im Bereich nach Tageszeit zeigt mehrere Saulendiagramme, die den Prozentwert der Zeit
analysieren, die Ihre Glukose innerhalb der voreingestellten Glukose-Bereiche liegt.

* Sehr niedrig: < 3,0 mmol/L

* Niedrig: 3,0-3,9 mmol/L

* Zulassiger Bereich: 3,9-10,0 mmol/L
* Hoch: 10,0-3,9 mmol/L

* Sehr hoch: > 13,9 mmol/L

Es gibt zwei Abschnitte in diesem Bericht:

Zeit im Bereich

Anzeige des Gesamtprozentwerts der in
den voreingestellten Bereichen verbrachten
Zeit, basierend auf dem Zeitbereich, den Sie
ausgewahlt haben.

26  Eversense CGM-Benutzerhandbuch

Zeit im Bereich

Mrz 15 2022 - Mrz 27 2022

055%

! 16.50%

24.58%

55.63%

Sehr hoch (>13,9 mmol/L)

Hoch (>10 <= 13,9 mmol/L)
B Innerhalb des Zielwerts (3,9 - 10 mmol/L)
B Niedrig (>= 3 < 3,9 mmol/L)
W Sehr niedrig (< 3 mmol/L)




Zeit im Bereich nach Tageszeit

In diesem Abschnitt des Berichts wird die
Gesamtzeit in der Tabelle Zeit im Bereich

in verschiedene segmentierte Tageszeiten
aufgeteilt. Sie kdnnen lhre Daten in den
Segmenten 4 Stunden, 6 Stunden oder 8 Stunden
anzeigen. Dies wird durch Auswahl einer Option
oben rechts im Bericht angepasst.

Jedes Segment zeigt den Prozentwert der Zeit
an, in dem sich lhre Glukose in den Segmenten
Sehr Niedrig, Niedrig, Innerhalb des Bereichs,
Hoch und Sehr Hoch lag.

Zeit im Bereich nach Tageszeit

Mrz 15 2022 - Mrz 27 2022

7.05% 6.68%
16.10% 16.51% 17.15%

P 32.05%
25.64%

25.57% 2599% 23.50%

25.44%

12 AM - 4 AM 4AM - 8 AM 8AM-12PM 12PM-4PM 4PM -8 PM 8PM- 12 AM

Sehr hoch (>13,9 mmol/L)

Hoch (>10 <= 13,9 mmol/L)

Innerhalb des Zielwerts (3,9 - 10 mmol/L)
Niedrig (>= 3 < 3,9 mmol/L)

Sehr niedrig (< 3 mmol/L)

Eversense CGM-Benutzerhandbuch
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Bericht Glukosevariabilitat
Der Bericht Glukosevariabilitat zeigt Informationen auf zwei verschiedene Arten an:

Als Glukose-Trendkurve:

* Zeigt eine Ubersicht der Glukosewerte Uber einen Zeitraum von 24 Stunden an

* Zeigt die Daten mehrerer Tage an, die auf der gleichen Grafik (iberlagert werden

* Zeigt die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Glukosewerte fir jede Stunde an
* Zeigt eine visuelle Momentaufnahme der Schwankungen lhrer taglichen Glukosewerte an

Hinweis: Platzieren
Sie den Cursor tber
einem bestimmten
durchschnittlichen
Sensor-Messwert, um
die Details Giber die
Messwerte wahrend der
Stunden anzuzeigen.

Glukose-Variabilitat

Mrz 15 2022 - Mrz 27 2022

Zetbereich

Von 12:00 PM bis 01:00 PM
Durchschnitt: 6,4 mmol/I
Min.: 4,7 mmol/I

Max.: 9,1 mmol/I

10. Perzentil: 5,3 mmol/|
90. Perzentil: 7,4 mmol/|
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Als Tabelle:

* Organisiert die Glukosedaten in vierstiindigen
Zeitabschnitten

* Bietet eine detaillierte statistische Analyse fiir
jeden Zeitraum

°* Umfasst den Prozentwert der Messwerte, die
sich innerhalb, innerhalb und oberhalb des
Glukose-Zielbereichs befinden

* Zeigt eine Aufstellung der Insulinnutzung und
Kohlenhydrate flir diese gleichen Zeitperioden

GLUKOSE 00:000400  040008:00 08001200 12001600  16:0020:00  20:0000:00  INSGESAMT

Hinweis: Wenn Sie Probleme haben,

den Bericht anzuzeigen, versuchen Sie den
Datumsbereich zu begrenzen. Ungewdhnlich
groBe Mengen an Daten, die dazu fiihren, dass
der Bericht unter Umstanden nicht funktioniert.

Ausfilhren des Berichts
1. wahlen Sie Berichte > Glukose-Variabilitat

Der angezeigte Datumsbereich enthalt die in der letzten Woche eingegebenen oder hochgeladenen Daten.
2. Wahlen Sie den Datumsbereich aus.

Hinweis: Um den Datumsbereich fir den Bericht zu andern, folgen Sie den zuvor genannten Anweisungen
zum Einstellen des Datumsbereichs im Dashboard-Abschnitt dieses Benutzerhandbuchs.
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Bericht Glukose-Trend

Der Bericht Glukose-Trend:

* Zeigt die zusammenfassenden Glukosewerte iber einen 24-Stunden-Zeitraum an

* Zeigt die Daten mehrerer Tage an, die auf der gleichen Grafik Gibereinander dargestellt sind
* Bietet eine einfache Mdglichkeit, die Variabilitat unter den Wochentage zu bestimmen

Ausfiihren des Berichts
1. Wahlen Sie Berichte > Glukose-Trend aus.

2. Wahlen Sie den Datumsbereich aus.
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Anzeigen des Berichts

Datenpunkte im Bericht sind farbkodiert, wobei jeder Wochentag eine andere Farbe hat. Sie kénnen den Berichtsfilter
verwenden, um die Tage anzuzeigen, die Sie auf der Grafik anzeigen méchten.

o7 e | et 1, 7 [ T

Glukose-Trend

Marz 15 2022 - Mérz 27 2022

1200 Am 200 A 400 a0 00 A w00 A 1000 A Zoom o200 oo w00 Y000 V2000

o Soumtg « Momag - Dienstag + Miwoch  Domnestag  + Frefag - Samstag - Ober-/Unter-Wamwen - Zielbersich

Sensor-Glukose
6,3 mmol/L
3/24/2022 10:40:32 AM

Donnerstag

Hinweis: Setzen Sie Ihren
Cursor auf einen bestimmten
Sensor-Glukose-Messwert, um
Details Uber diesen Messwert
anzuzeigen.
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Bericht Glukoseverlauf

Der Bericht Glukoseverlauf zeigt die historischen CGM- und manuell eingegebenen Daten in Form einer Trendgrafik
an. Der Bericht Glukoseverlauf bietet eine effiziente Mdglichkeit, die Sensor-Glukosemesswerte und Kalibrierungen
anzuzeigen.

Ausfiihren des Berichts
1. Wihlen Sie Berichte > Glukose-Verlaufsbericht.

2. Wahlen Sie den Datumsbereich aus.
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Anzeigen des Berichts

Jeder Datenpunkt ist ein Sensor-Glukosemesswert. Die in der Mobilgerdte-App protokollierten Ereignisse werden im
Bericht mit der Uhrzeit angezeigt, zu der sie protokolliert wurden. Wenn Sie einen Datumsbereich von tiber 30 Tagen
auswahlen, werden Ereignisse wie Mahlzeiten, Insulin usw. nicht angezeigt.

Glukose-Verlauf

Mrz 15 2022 - Mrz 27 2022

R —
A L S Y 51

} ). g‘ dhs o 0 ;ﬁ; gk

i 'éi\?sn A LA TRA N TR

PO AN AN A
: : : b

15 Marz 18 Marz 21 Marz 24 Marz 27 Marz 30 Marz

« Sensor-Glukose ¢ Kalibrierung -~ Ober—/Unter-Warnwert Zielbereich

Kalibrierung
1 3,9 mmol/L
22.03.2022 04:24:.04

Hinweis: Setzen Sie Ihren Cursor auf
einen bestimmten Sensor-Glukose-Messwert,
um Details ber diesen Messwert anzuzeigen.
Sie kdnnen den Cursor auch tber ein
Ereignissymbol platzieren, um damit Details
Gber dieses Ereignis anzuzeigen.
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Bericht Glukoseverteilung
Der Bericht Glukoseverteilung:

* Organisiert Ihre Glukosedaten gemaB lhrer Glukoseziele und Warnbereiche und zeigt die Daten in einem
Tortendiagramm an

* Zeigt verschiedene Tortendiagramme flir die aktuellen und vergangenen Zeitraume an
* Zielbereiche werden unter den Glukose-Einstellungen festgelegt

* Bietet einen visuellen Check der Anzahl der Messwerte im Zielbereich wahrend des vordefinierten ausgewahlten
Bereichs und der Anderung Uber die Zeit

Ausfiihren des Berichts
1. Wihlen Sie Berichte > Glukose-Verteilungsbericht aus.

2. Wahlen Sie den Datumsbereich aus.
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Anzeigen des Berichts

Der Bericht Glukoseverteilung zeigt zwei Tortendiagramme an, die vom vordefinierten Datumsbereich abhangen, den
Sie auswahlen. Er zeigt aktuelle und friihere Datensatze fiir den ausgewahlten Datumsbereich an. Mit diesen Daten
kdnnen Sie einen Vergleich aktueller an vergangenen Anderungen Ihrer Behandlung Patienten anzeigen.

Verteilungsbericht

Aktuelle 14 Tage Friihere 14 Tage

(Mrz 25 2022 - Apr 07 2022) (Marz 11 2022 - Marz 24 2022)

5.51% \

3,68%
[ — 1.84%
31.21%
26,84 %

/ 1,73%

— 5.2%
" 31.8%

62,13% /
30,06 %
W 3,68% Niedrig-Warnung (<3,9 mmol/L) W 1,73% Niedrig-Warnung (<3,9 mmol/L)
B 1,84% Niedrig (>=3,9 und <4,4 mmol/L) B 5,2% Niedrig (>=3,9 und <4,4 mmol/L)
26,84% Innerhalb des Zielwerts (>=4,4 und <=7,8 mmol/L) 31,8% Innerhalb des Zielwerts (>=4,4 und <=7,8 mmol /L)
M 62,13% Hoch (>7,8 und <=11,1 mmol/L) W 30,06% Hoch (>7,8 und <=11,1 mmol/L)
B 5,51% Hoch-Warnung (>11,1 mmol/L) W 31,21% Hoch-Warnung (>11,1 mmol/L)
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Bericht Transmitter-Protokoll
Der Bericht Transmitter-Protokoll bietet eine umfassende Dateniiberpriifung tiber den ausgewahlten Datumsbereich.
Der Bericht Transmitter-Protokoll zeigt drei verschiedene Tabellen an:

* Blutzucker: Fir die Anzeige einer Listenansicht aller manuell eingegebenen Blutzucker- und zusammenhangender
Ereignisse in chronologischer Reihenfolge

* Ereigniseintrdage: Fir die Anzeige von Patientenereignissen, die durch die Eversense Mobilgerate-App
eingegeben werden

* Sensor-Glukose: Firr die Anzeige von Glukosewerten, die vom Sensor aufgenommen wurden

Ausfiihren des Berichts
1. wahlen Sie Berichte > Transmitter-Protokoll aus.

2. Wahlen Sie den Datumsbereich aus.

Anzeigen des Berichts

Ereignisse werden mit Informationen zu Datum, Zeit und:
* Blutzucker: Glukosewert, Einheit, Kalibrierung

* Ereigniseintrdge: Ereignistyp, Ereignisuntertyp, Wert
* Sensor-Glukose: Glukosewert, Einheit, Sensor-ID

Ereignisse kénnen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge durch Anklicken sortiert werden. Die Anzahl der
Datensatze ist unten in jedem Protokoll angezeigt.
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Blutzucker =

@ Manuell @ Verwendet @ Nicht verwendet

DATUM ZEIT BLUTZUCKER EINHEIT KALIBRIERUNG

01-April-2022 23:44 mmol/L

01-April-2022 13:25 12.4 mmol/L '}
01-April-2022 02:24 19.1 mmol/L o
01-April-2022 01:03 223 mmol/L ¢
31-M&rz-2022 10:22 57 mmol/L '}
30-Mé&rz-2022 23:31 10.4 mmol/L 'Y
30-M&rz-2022 1417 7.5 mmol/L [
30-M&rz-2022 00:58 85 mmol/L ¢
29-Mérz-2022 22:22 10.3 mmol/L ')
29-M&rz-2022 19:41 10.1 mmol/L .

Ein Symbol unter der Spalte , Kalibrierung“ der Tabelle Blutzucker zeigt an, ob ein Glukosewert fiir die
Kalibrierung verwendet ‘ , hicht verwendet ‘ oder manuell verwendet ‘ wurde.

. ‘ Verwendet: Ein Blutzuckerwert, den Sie als Kalibrierung eingegeben haben und der vom System
akzeptiert wird.
° ‘ Nicht verwendet: Eine Kalibrierung, die Sie eingeben, die (iber 22,2 mmol/L oder unter 2,2 mmol/L liegt.

° ‘ Manuell: Ein Blutzucker-Ereignis, das nicht als Kalibrierung eingegeben wurde.
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Bei Auswahl von ,,Gerédteverlauf” wird das Startdatum der Kalibrierung und der Zeitpunkt angezeigt, zu dem der
Sensor eingesetzt wurde.

Exportieren von Daten
Auf der Seite Bericht Transmitter-Protokoll kénnen Sie Daten auch im .xIsx-Format exportieren.

1. wahlen Sie Berichte > Transmitter-Protokoll aus.

2. Wahlen Sie oben auf der Seite ,,Alle exportieren aus, um alle Transmitter-Protolldaten als .XLSX-Datei
(Excel-Kalkulationstabelle) zu exportieren.

Transmitter-Protokoll

Letzte 7 Tage [WESFACRFRELEN Letzte 30 Tage | Letzte 60 Tage | Letzte 90 Tage | Benutzerdefinierter Bereich

Gerateverlauf J Alle exportieren
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I Einctell

Glukose

Glukose-Einstellungen ermdglichen es Ihnen, lhren Glukose-Zielwert und die Warnstufen anzupassen. Diese
Einstellung beeinflusst, wie Glukose und andere Ereignisdaten organisiert und in Berichten angezeigt werden. Wenn
Sie lhre Daten auf der Mobilgerdte-App drahtlos Gber die Funktion Meine Daten freigeben synchronisieren, werden
die auf der App gespeicherten Glukose-Einstellungen auch mit Ihrem DMS-Konto synchronisiert.

Hinweis:

* Glukose-Einstellungen werden NICHT synchronisiert, wenn Daten vom Smart Transmitter iber das USB-Kabel mit

der Eversense Client-Anwendung hochgeladen werden.

* Das Andern der Einstellungen im DMS &ndert NICHT die Einstellungen, die Sie in die Eversense Mobilgerate-App
eingegeben haben. Sie kénnen nur die Einstellungen flr Ihr Eversense CMG-System direkt auf der Eversense CGM

Mobilgerate-App andern.

Glukose-Einstellungen

Mafkeinheit () mg/dl @ mmol/l

Zielbereich (muss zwischen den Warneinstellungen

liegen)
Oberer Zielwert* = 78 +
Unterer
Zielwert* ad +

Warnbereich (muss zwischen 3,3 und 19,4 liegen)
Hoch-Warnung* = 11,1 +

Niedr \g-\:\!al nung 39 +

Eversense CGM-Benutzerhandbuch
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Folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um die Einstellungen in Ihrem Eversense DMS-Konto
zu dndern;

1. wihlen Sie Einstellungen > Glukose aus.

2. Klicken Sie unter der MaBeinheit auf die Schaltfliche mg/dl oder mmol/l, um die gewiinschte MaBeinheit zum
Anzeigen der Glukosedaten auszuwahlen.

Wenn Sie die MaBeinheit andern, werden der Glukosebereich und der Warnbereich entsprechend gedndert.

3. Klicken Sie auf die Schaltflachen -/+ rechts vom oberen Zielbereich und vom unteren Zielbereich, um die
oberen und unteren Grenzen Ihres Glukosezielbereichs anzuzeigen und anzupassen.

4. Die Schritte fiir den Glukosewarnbereich wiederholen.

5. Wenn Sie damit fertig sind, Anderungen vorzunehmen, klicken Sie auf ,,Speichern®, um die Anderungen
Zu speichern.

Hinweis: Die Eversense DMS-Einstellungen betreffen nicht die Einstellungen des Eversense CGM-Systems,
sondern beeinflussen nur, wie die Daten organisiert und auf dem Eversense DMS-Display angezeigt werden.
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Berichtsilibersicht

Die Einstellungen der Berichtstibersicht ermdglichen es Ihnen, einen regelmaBigen geplanten automatischen Bericht
einzurichten, der per E-Mail an Sie gesendet wird. Sie kénnen auswahlen, wie oft Sie die Berichte empfangen und

welche Berichte Sie empfangen méchten.

Hinweis:

* Sie erhalten Berichte im PDF-Format
als Anhang der E-Mail.

* Die E-Mail wird an die E-Mail-

Einstellungen Zusammenfassungsbericht
Zeitplan-Details

Ja, ich méchte Berichte erhalten @
Berichtshiufigkeit * @
Bevorzugte Spiache *

Wahlen Sie den Bericht aus, der gedruckt werden soll.

O Einmal die Woche @ Alle zwei Wochen () Einmal im Monat

English ~

[ AcPBeiicht

7 Zeitim Bereich

Zeitim Zielbereich

Adressen gesendet und verwendet,
um Ihr Eversense-Konto zu erstellen.

Verteilungsbericht
[ Glukose Trend
Glukose-Variabilitat
[ Glukose-Verlauf

Zeit im Bereich nach Tageszeit @ D4Stunden @6 Stunden ()8 Stunden

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um die Einstellungen in lhrem Eversense DMS-Konto
zu dndern;

1. Wahlen Sie Einstellungen > Berichtsiibersicht aus.
2. Klicken Sie in das Feld neben ,,Ja, ich mochte Berichte erhalten®, sodass ein Hakchen angezeigt wird.

3. Wihlen Sie aus, wie oft Sie den Bericht per E-Mail erhalten méchten.

* Einmal die Woche: Sie erhalten den Bericht immer sonntags. Die Berichte zeigen die Daten an, die Ihr Eversense
CGM-System wahrend der vergangenen Woche berechnet hat.
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* Alle zwei Wochen: Sie erhalten den Bericht immer jeden zweiten Sonntag. Die Berichte zeigen die Daten an, die
Ihr Eversense CGM-System wahrend der vergangenen 2 Wochen berechnet hat.

* Einmal im Monat: Sie erhalten den Bericht immer am ersten Tag des Monats. Die Berichte zeigen die Daten an,
die Ihr Eversense CGM-System wahrend des vergangenen Monats berechnet hat.
4. Wahlen Sie aus, in welcher Sprache die Berichte angezeigt werden sollen.
5. Wahlen Sie die Berichte aus, die Sie erhalten mdchten.
Hinweis:
* Die Berichte werden als PDF-Anhang in der E-Mail versendet, die Sie erhalten.
* Wenn Sie Zeit im Bereich auswahlen, missen Sie auch die Einstellung fir die Tageszeit auswahlen. Weitere
Informationen zum Bericht Zeit im Bereich nach Tageszeit finden Sie unter Berichte.
6. Klicken Sie auf ,,Speichern®.

Nach Speichern dieser Einstellung erhalten Sie die erste E-Mail am ersten Tag des nachsten Zyklus. Wenn
Sie Einmal die Woche oder Alle zwei Wochen ausgewdhlt haben, erhalten Sie den ersten Bericht am
darauffolgenden Sonntag. Wenn Sie Einmal im Monat auswahlen, erhalten Sie den ersten Bericht am ersten
Tag des nachsten Monats.

So erhalten Sie keine E-Mails mit der Berichtsiibersicht mehr:
1. Wahlen Sie Einstellungen > Berichtsiibersicht aus.
2. Klicken Sie in das Feld neben ,,Ja, ich mdchte Berichte erhalten®, sodass kein Hikchen mehr angezeigt wird.

3. Klicken Sie unten auf der Seite auf ,,Speichern”.

Hinweis: Wenn Sie fiir den gesamten Zeitraum keine Daten von Ihrem Eversense CGM-System mit Ihrem
Eversense-Konto synchronisiert haben, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung dazu, dass Sie keine E-Mails mehr
erhalten, bis die Daten mit Ihrem Konto synchronisiert wurden.
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5. Transmitter

Hochladen von Geratedaten

lhre CGM-Daten kénnen drahtlos oder mit dem im Lieferumfang des Eversense CGM System
enthaltenen Kabels auf Ihr DMS-Konto hochgeladen werden:

1. Wenn Sie die Autosynchronisierung in der Eversense Mobilgerite-App aktiviert haben, werden Ihre
CGM-Daten automatisch alle 5 Minuten auf Ihr DMS-Konto hochgeladen.

Tipp: Sie bendtigen auf lhrem Mobilgerét eine drahtlose Internetverbindung, um lhre Daten tber die Eversense
Mobilgerdte-App synchronisieren zu kdnnen.

Hinweis: Sie kdnnen Daten manuell hochladen, indem Sie Meine Daten freigeben in der Eversense
Mobilgerate-App 6ffnen und auf Sychronisierung starten tippen, um lhre CGM-Daten drahtlos auf Ihr DMS-Konto
zu laden.

2. Sie konnen Smart Transmitter-Daten auch iiber das USB-Kabel hochladen, das im Lieferumfang des Eversense
CGM-Systems enthalten ist. Um die Smart Transmitter-Daten mithilfe des USB-Kabels hochzuladen, miissen Sie
die Eversense Client-Anwendung zuerst herunterladen und dann installieren.

Hinweis: Wahrend des Uploads erfasst Ihr Smart Transmitter keine Daten vom Sensor.
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So laden und installieren Sie die Eversense Client- f\/\/\/\,
Anwendung: eversense

1. wahlen Sie im Navigationsmenii Transmitter aus.

g8 Dashboard
2. Klicken Sie auf Download fiir PC oder Download .
.. |l~#  Berichte <
fur Mac.
@  Einstellungen <

Abhangig vom Computersystem, das Sie verwenden, wird die

jeweils richtige Schaltflache angezeigt.

Hinweis: Nach erfolgreichem Download wird

maglicherweise eine Warnung lhres Browsers angezeigt,
die besagt, dass die Installationssoftware nicht haufig @ Hilfe <
heruntergeladen wird und gefahrlich sein kdnnte.

=  Datenaustausch

Eversense DMS enthalt keine Malware oder Computerviren,
die Ihren Computer beschadigen kdnnten.

Transmitter

Geratedaten hochladen

Zum Downloaden von Daten des Eversense-Transmitter miissen Sie die Eversense Client-Anwendung starten.

Wenn Sie keine Eversense Client-Anwendung haben, klicken Sie hier. - IO EGR{TId>0]

Weitere Anweisungen finden Sie unter www.eversensediabetes.com
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So laden Sie die Eversense Client-Anwendung fiir PC-Benutzer herunter:

1. Fiihren Sie die Installationssoftware aus.

Sie kdnnen auch auf ,,Speichern” klicken, um die Software auf Ihrem Desktop zu speichern und zu einem spateren
Zeitpunkt zu installieren. Folgen Sie beim Ausfiihren der Software den Anweisungen des InstallShield Wizard.

Fiir Chrome-Benutzer:

EversenseClient_3...exe  ~

Fiir Benutzer von Internet Explorer und anderen Browsern:

Méchten Sie ,Eversense.Harmony.Client.2.0.0.exe” (18,4 MB) von ,har y i ver dms.com" ausfiihren oder speichern?

Ausfithren Speichern ¥ Abbrechen

Hinweis: Die Eversense Client-Anwendung wird direkt vom Eversense DMS heruntergeladen. Es wird ein
Popup-Fenster mit der Frage angezeigt, ob Sie diese Anwendung installieren mochten, da sie nicht vom Microsoft
Store heruntergeladen wurde. Klicken Sie auf ,, Trotzdem ausfithren”, um mit der Installation fortzufahren.
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2. Klicken Sie sich zum Installieren der Software durch die Standardoptionen.

ie die Sprache fiir die Installation aus der unten
aufgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch ~

oK Abbrechen

b 119 Eversense Client - InstallShield Wizard X

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
Eversense Client

Der InstallShield(R) Wizard wird Eversense Client auf Threm
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrége geschiltzt.

< Zuriick Abbrechen
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ﬂ Eversense Client - InstallShield Wizard
Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie auf
“Andern", um in einen anderen Ordner zu installieren.

Eversense Client wird installiert in:

L7 Cprogram Files (x86)\Eversense CGM Cllent| Andern...

InstallShield

< Zurtick Abbrechen

15 Eversense Client - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent st beret, die Installation zu beginnen.

Kiicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen tiberpriifen oder andern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen"”, um den Assistenten zu beenden.

InstallShield

< Zuriick Abbrechen




e.

Der InstallShield Wizard hat Eversense Client erfolgreich installiert.

Klicken Sie auf "Fertig stellen"’, um den Assistenten zu verfassen.

|| Programm starten

< Zuriick Fertig stellen Abbrechen

{B5 Eversense Client - InstallShield Wizard X

Eversense CGM-Benutzerhandbuch

47



48

So laden Sie die Eversense Client-Anwendung fiir Mac-Benutzer herunter:

1. Fiihren Sie die Installationssoftware aus. PSS

2. Ziehen Sie das Eversense Client-Symbol in das Anwendungs-

verzeichnis zum Bildschirm und fiigen Sie es ein. /v\/\/‘\,
eversense.

3. Offnen Sie die Eversense Client-Anwendung [« ='e Ao

im Verzeichnis lhrer Mac-Anwendungen. ‘ /v\/w Eversense Client v1.001 Geman @
Kein Transmitter verbunden. Bitte verbinden Sie Ihren Transmitter mit
e e rS e n S eu Ihrer Ladestation und stecken Sie die Ladestation am USB-Anschluss

an, um fortzufahren.

WICHTIG: DIE EVERSENSE CLIENT-ANWENDUNG WIRD DIREKT VOM EVERSENSE DMS HERUNTERGELADEN.
WENN SIE DIE ANWENDUNG OFFNEN, WIRD UNTER UMSTANDEN EIN POPUP-FENSTER MIT DEM HINWEIS
GEOFFNET, DASS APPLE DIESE ANWENDUNG NICHT OFFNEN KANN. DIE EVERSENSE CLIENT-ANWENDUNG
ENTHALT KEINE MALWARE.

Um die Anwendung zu 6ffnen, miissen Sie folgendermaBen vorgehen:
1. Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit und Datenschutz.

2. Klicken Sie auf ,, Trotzdem 6ffnen” neben ,,Eversense Client wurde zur Verwendung blockiert, da er nicht von
einem identifizierten Entwickler stammt..

3. Klicken Sie auf ,,0ffnen®, um das nichste Popup-Fenster zu 6ffnen.
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So laden Sie Smart Transmitter-Daten auf Ihr DMS-Konto hoch:

1. Starten Sie die Eversense Client Application, indem Sie das
Startmenii 6ffnen, Alle Programme auswéhlen, den
Ordner Eversense und dann den Ordner Eversense Client
o6ffnen und zum Schluss auf das Symbol klicken.

Eversense CGM Client

@ Eversense Client

2. Klicken Sie auf ,,Hochladen Meine
Transmitter-Daten” und geben Sie dann
die E-Mail-Adresse ein, die Sie verwendet
haben, um Ihr Konto und Ihr Kennwort

Geratedaten hochladen

eversense.

o

Eversense Client: v3.0.0.1

Transmitter nicht verbunden Bitte prufen Sie den
USB-Anschluss Ihres Transmitters.

| Hochladen Meine Transmitterdaten

zu erstellen.

Hochladen fir Kundendienst

SchlieBen Sie Ihren Smart Transmitter
mithilfe des USB-Kabels an lhren
Computer an.

Tipp: Um das Programm schnell mithilfe von Windows-
Betriebssystemen zu starten, sollten PC-Benutzer mit der rechten
Maustaste auf das Eversense Client-Symbol klicken und es an die
Taskleiste oder das Start-Men( anheften.

+  Starten Eversense Client

-3 An Taskleiste anheften

X Fenster schlieBen
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3. Klicken Sie bei Aufforderung auf ,,Hochladen®, um Ihre Smart Transmitter-Daten auf Ihr Konto hochzuladen.

® Hochladen Meine Transmitterdaten - [m] X

Um lhre Transmitterdaten auf Ihr Eversense DMS-Konto
hochzuladen, geben Sie bitte lhre E-Mail-Adresse und Ihr
Kennwort ein. Nach dem erfolgreichen Hochladen Ihrer Daten
bitte Konto aufrufen https://ouspilot.eversensedms.com und
anmelden, um lhre Daten anzusehen

Kennwort | ([Hochiaden ]

® Eversense Client

- X

Geratedaten hochladen Eversense Client: v3.0.0.1

eversense.

[ Hochladen Meine Transmitterdaten |

Eversense-Daten werden von lhrem Smart Transmitter auf
Ihr Eversense DMS-Konto hochgeladen. Bitte warten.
Smart Transmitter nicht trennen.

Hochladen fir Kundendienst

4., Klicken Sie zum Fortfahren auf ,,0K*.

Hinweis: Beim Kontaktieren des
Kundendienstes fir technischen Support
werden Sie unter Umstdnden gebeten, das
Diagnoseprotokoll hochzuladen. Dieses wird
daflr verwendet, eine Diagnoseprotokoll-
Datei von Ihrem Smart Transmitter an den
Kundendienst zu senden. Diese Funktion wird
nur bei der erweiterten Fehlerbehebung mit

Unterstiitzung des Kundendienstes verwendet.
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Ihre Eversense CGM-Daten wurden auf Ihr Eversense DMS-Konto

hochgeladen. Klicken Sie zum Beenden auf OK.

Erfolgreich

Ihre Eversense CGM-Daten wurden auf

Ihr Eversense DMS-Konto hochgeladen.
Klicken Sie zum Beenden auf OK.

(PO

(Mac)

® Eversense Client

s X ]

Geratedaten hochladen Eversense Client: v3.0.0.1

eversense.

Hochladen Meine Transmitterdaten

Transmitter nicht verbunden Bitte prufen Sie den
USB-Anschluss Ihres Transmitters.

| Hochladen fir Kundendienst |




6. Datenaustausch

DMS Pro

Sie konnen Ihr Eversense DMS-Konto mit dem Eversense DMS Pro-Konto Ihres Arztes verbinden, um DMS-Berichte
anzuzeigen und zu analysieren.

Einladen lhrer Klinik
So verbinden Sie Ihr Eversense DMS-Konto mit Ihrem Eversense DMS Pro-Konto:

Meine Daten mit der Klinik teilen
nnnnn A bieter  Anbieter auswahlen v < Meine Daten freigeber
KLINIKNAME NACHNAME DES ANBIETERS VORNAME DES ANBIETERS STATUS DATENAUSTAUSCH DATENAUSTAUSCH AKTIVIEREN n
High Street Clinic Johnson Angenommen
1 total - |-

1. Geben Sie die Eversense DMS Pro Kliniknummer lhrer Klinik ein und driicken Sie auf die EINGABE-Schaltfliche
auf Ihrer Tastatur.

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihre Klinik, wenn Sie die Eversense DMS Pro-Nummer Ihrer Klinik nicht kennen.
2. Wahlen Sie in der Dienstleister-Dropdown-Liste einen Diensleister aus.

3. Klicken Sie auf ,,Meine Daten freigeben®.

Der Klinikname, Anbietername, Status und Datenaustausch werden angezeigt. Der Status zeigt Ausstehend
an, bis lhre Klinik lhre Einladung akzeptiert.

Wenn Ihre Klinik Ihre Einladung akzeptiert hat, wechselt Ausstehend zu Angenommen und 3¢ wechselt
zu & in der Datenaustausch-Spalte.

Ihr Dienstleister kann nun Ihre Daten auf seinem Eversense Pro Konto anzeigen.
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Einladung von lhrer Klinik

Ihre Klinik kann Sie dazu einladen, lhre Daten mit Ihrem Eversense DMS Pro-Konto zu teilen.
Sie erhalten eine E-Mail von DMS.Feedback@senseonics.com.

Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um lhre Berichte zu teilen.

Sobald Sie auf den Link geklickt haben, wird Ihr Konto zu Ihrem Eversense DMS Pro-Konto hinzugefligt.

Entfernen lhrer Klinik

Um den Zugriff auf Ihre Daten durch eine Klinik aufzuheben, Klicken Sie auf das @ am Ende ihrer Zeile. Sie konnen
den Zugriff einer Klinik entfernen, die Sie eingeladen haben, aber noch nicht akzeptiert haben, oder einer Klinik, die
bereits Zugriff auf die Anzeige Ihrer Daten hat.

Um Ihnen die Anzeige Ihrer Daten zu erlauben, miissen Sie auf S klicken, um ihnen Zugriff auf lhre Daten
zu gewahrleisten.
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[_Hilfe

Uber uns
Diese Seite zeigt die aktuellsten Versionen der Eversense DMS und Eversense Client-Anwendung an.

Kontakt
Kundendienst-Kontaktdaten.

Kontakt

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie fiir den Kundensupport Ihren Héandler vor Ort. Gehen Sie zum Anzeigen einer Liste von Eversense-Handlern auf hitps://global.eversensediabetes.com/distiibutors

WICHTIG: Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Eversense CGM-System an Ihren loklaen Handler. Wéhlen
Sie in den USA die Rufnummer 844-SENSE4U (844-736-7348).
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Mein Konto deaktivieren

WICHTIG: Wenn Sie Ihr Eversense DMS-Konto deaktivieren, wird Ihr Konto fiir ALLE Eversense-Produkte
deaktiviert.

Konto deaktivieren
Mein Konto deaktivieren

* Pflichtfeld
Zum Deaktivieren Ihres Kontos bitte das nachfolgende Formular absenden.

Grund * Bitte wahlen Sie einen giiltigen Grund aus.

Kennwort * Kennwort

Sicherheitsfrage What is the name of your first pet?

Antwort * Antwort

Versionshinweise

Ubersicht der aktuellen Aktualisierungen der Eversense DMS-Software

Hinweis: Wenn eine Aktualisierung der Eversense DMS Software verfiigbar ist, wird oben auf der Seite ein Banner
angezeigt. Klicken Sie auf das Banner, um die Liste der Aktualisierungen anzuzeigen.
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