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lub programu antywirusowego w celu zapewnienia ochrony przed ztosliwym oprogramowaniem i wirusami.

W celu zapoznania sie z polityka prywatnosci firmy Eversense nalezy przejs¢ do strony global.eversensediabetes.com.
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4

Stowniczek

Aplikacja Eversense Oprogramowanie do
zainstalowania na urzadzeniu przenosnym,
przedstawiajace dane dotyczace pomiardw glukozy
z systemu CGM uzyskane z inteligentnego nadajnika.

Aplikacja klienta Eversense Aplikacja komputerowa
umozliwiajaca uzytkownikom systemu Eversense
przestanie danych znajdujacych sie na inteligentnym
nadajniku do systemu zarzadzania bazg danych,

za pomoca kabla USB.

AutoSync Kiedy ta funkcja jest wigczona w aplikacji
mobilnej Eversense, dane uzytkownika na temat
poziomu glukozy oraz ustawienia beda automatycznie
synchronizowane z systemem Eversense DMS

co dwie godziny.

CGM System ciggtego monitorowania glikemii.
Ciagte monitorowanie poziomu glukozy z ptynu
tkankowego co kilka minut.

Czujnik Przyrzad wprowadzany podskdrnie w celu
Zapewnienia ciggtego pomiaru poziomu glukozy
w ptynie tkankowym.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM

EULA Umowa licencyjna uzytkownika koricowego.

Glukometr Dostepny na rynku przyrzad stuzacy
do pomiaru poziomu glukozy przy uzyciu probki krwi
pobranej z opuszki palca.

Inteligentny nadajnik Przyrzad wielorazowego
uzytku noszony na zewnatrz ciata, nad wprowadzonym
czujnikiem. Inteligentny nadajnik zasila czujnik

i przesyta informacje na temat poziomu glukozy

do urzadzenia przenosnego w celu wyswietlenia ich

w aplikacji Eversense.

Kalibracja Odczyt poziomu glukozy we krwi z prébki
krwi pobranej z opuszki palca, wprowadzony do
aplikacji Eversense w celu sprawdzenia doktfadnosci
systemu. Kalibracja systemu Eversense obejmuje
dwie fazy: faze inicjalizacji, podczas ktorej wymagane
53 4 pomiary krwi pobranej z opuszki palca, oraz faze
codziennej kalibracji, podczas ktorej wymagane jest
przeprowadzenie pomiaru krwi pobranej z opuszki
palca dwa razy dziennie.



mg/dl Miligramy na decylitr to jednostka miary
0znaczajaca stezenie danej substancji w okreslonej
ilosci ptynu. W niektorych krajach wyniki pomiaru
glukozy sg przedstawiane w jednostce mg/dl, aby
wskazac ilos¢ glukozy obecnej we krwi w przypadku
pomiardw za pomoca glukometru lub tez ilos¢
glukozy w ptynie tkankowym w przypadku
pomiardw przy uzyciu systemow CGM takich

jak system Eversense CGM.

mmol/l Milimole na litr to jednostka miary,

ktdra oznacza stezenie danej substancji w okreslonej
ilosci ptynu. W wielu krajach wyniki pomiaru glukozy
sq przedstawiane w jednostce mmol/I, aby wskazac
ilos¢ glukozy obecnej we krwi w przypadku
pomiaréw za pomoca glukometru, lub tez ilos¢
glukozy w ptynie tkankowym w przypadku
pomiaréw przy uzyciu systeméw CGM takich jak
system Eversense CGM.

Ptyn tkankowy (ISF) Ptyn znajdujacy sie miedzy
komaorkami organizmu. W systemie Eversense CGM
pomiar glukozy jest wykonywany z probki ptynu
tkankowego i pordwnywany z wynikiem pomiaru
glukozy z probki krwi uzyskanej z opuszki palca.

Poziom glukozy we krwi Wartos¢ poziomu glukozy
uzyskana podczas pomiaru z opuszki palca.

Poziom stezenia glukozy z czujnika Wartos¢
glukozy uzyskana z czujnika Eversense.

Przeciwwskazanie Stan lub warunki, w ktorych
dana osoba nie powinna uzywac tego przyrzadu.

System zarzadzania baza danych (DMS) Eversense
Aplikacja internetowa kompatybilna z aplikacja
Eversense, umozliwiajaca przechowywanie

i wyswietlanie danych uzytkownika dotyczacych
pomiaréw glukozy.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM



. |. Wprowadzenije
Przeznaczenie
System zarzadzania baza danych (DMS) Eversense jest przeznaczony do stosowania jako akcesorium wraz ze

zgodnymi urzadzeniami Eversense CGM. Jest to aplikacja internetowa, ktérej mozna uzywac do wyswietlania,
analizowania i przechowywania informacji dotyczacych pomiaréw glukozy, uzyskanych z systemu Eversense CGM.

System Eversense DMS jest zgodny z przegladarkami:
* Internet Explorer

* Google Chrome

* Mozilla Firefox

* Safari

Uwaga:
* Wiecej informacji na temat zgodnych przegladarek oraz ich wersji mozna znalez¢ na stronie
global.eversensediabetes.com/compatibility.

® Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji wymogow dotyczacych przegladarek dostepnych na stronie
www.eversensediabetes.com.

WAZNE: SYSTEM ZARZADZANIA BAZA DANYCH EVERSENSE NIE DOSTARCZA PORAD MEDYCZNYCH.

NIE WOLNO PODEJMOWAC DECYZJI DOTYCZACYCH LECZENIA BEZ KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI
StUZBY ZDROWIA.

6 Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM
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Licencja dla uzytkownika koncowego i polityka prywatnosci

Uzytkowanie systemu Eversense DMS podlega warunkom najnowszej licencji dla uzytkownika koncowego
i polityki prywatnosci firmy Eversense. Dokumenty te sg okresowo zmieniane i publikowane na stronie
global.eversensediabetes.com.

Pomoc techniczna

W razie niezrozumienia jakiejkolwiek czesci tej instrukcji uzytkownika systemu DMS prosimy o kontakt

z darmowag obstuga klienta pod numerem 844-SENSE4U (844 736 7348) na terenie Standw Zjednoczonych.
Uzytkownicy przebywajacy poza granicami Standw Zjednoczonych powinni skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem. Lista oraz dane kontaktowe lokalnych dystrybutordw znajduja sie na stronie internetowej
global.eversensediabetes.com.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 7
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Eversense DMS to aplikacja oparta na przeglgdarce internetowej (aplikacja internetowa),
umozliwiajgca uzytkownikowi automatyczne wczytywanie danych z aplikacji mobilnej Eversense

ze zgodnego inteligentnego urzqdzenia do Internetu w celu umozliwienia ich przechowywania
i przeglgdania na biezgco.

Oprogramowanie komputerowe umozliwia bezposrednie potgczenie komputera z aplikacja internetowa. Dane mozna
takze wczytac bezposrednio z inteligentnego nadajnika na konto w systemie Eversense DMS przez potaczenie
kablowe oraz pobranie i zainstalowanie oprogramowania komputerowego Eversense Client bezposrednio

na komputer.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM



Utworz nowe konto

Przed rozpoczeciem uzywania systemu Jesli uzytkownik utworzyt juz konto w aplikacji mobilnej
Eversense DMS konieczne bedzie Eversense, nie ma koniecznosci rejestrowania nowego konta.
zarejestrowanie sie jako uzytkownik.

1. Przejdz do strony global.eversensedms.com

2. Kliknij ,, Zarejestruj sie”
e\/ersense. 3. Wprowadz wymagane eversense.

Polish = informacje

B EEs (e 4. Kiiknij ,.Zatwierdz” e m———
- ”

Polish  ~
E-mail *
Imig *

Hasto *
Nazwisko *

* Pole wymagane

Zaloguj sie E-mail *
Nie pamigtasz hasta?
Problem z logowaniem? Skontaktuj sie z nami Utwérz hasio *
Aby zalogowat sie do aplikacji
Eversense DMS Pro, kliknij tutaj
Potwierdz hasto *

Masz juz konto? Przejdz do Zaloguj sie

Copyright ® 2022 Senseonics® Wszelkie prawa zastrzezone.

Uwaga: po pierwszym logowaniu uzytkownik otrzyma monit
0 wybranie tajnego pytania w celu zapewnienia dodatkowego
bezpieczenstwa. Zarejestrowany adres e-mail i hasto mozna teraz
wykorzystac jako login do konta systemu Eversense DMS, a takze
do wszystkich innych produktow firmy Eversense.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 9
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Logowanie

Przed kazdym uzyskaniem dostepu do systemu Eversense DMS konieczne
bedzie zalogowanie sie.

1. Przejdz do strony global.eversensedms.com

2. Na stronie logowania wprowadz swéj adres e-mail oraz hasto

3. Kliknij ,,Zaloguj sie”

WA ZNE: jesli préba logowania nie powiedzie sie trzy razy, konto
Eversense DMS zostanie zablokowane na 30 minut.

Uwaga: w przypadku braku aktywnosci na stronie DMS przez ponad
godzine pojawi sie monit z prosha o wybranie opcji ,,Kontynuuj”,
aby unikna¢ wylogowania ze strony.

10 Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM

eversense.

Polish  ~

Wymagane konto ? Zarejestruj sig

E-mail *

Hasto *

* Pole wymagane

Zaloguj sie

Nie pamigtasz hasta?

Problem z logowaniem? Skontaktuj sie z nami
Aby zalogowac sie do aplikacji
Eversense DMS Pro, kliknij tutaj



http://global.eversensedms.com

Zapomniane hasto

Jesli uzytkownik nie pamieta hasta, mozna z fatwoscig utworzy¢ nowe hasto.

1. Kliknij ,,Nie pamietasz hasta”
na stronie logowania

2. Wprowadz adres e-mail, gdy
pojawi sie monit

3. Kliknij ,,Wyslij wiadomos¢”

4, otworz wiadomos¢ e-mail
i kliknij link prowadzacy
do strony internetowej
Nastapi przekierowanie
do strony internetowej w celu
utworzenia i potwierdzenia
nowego hasta.

5. Kliknij ,,Zresetuj hasto”

eversense.

Nie pamigtasz hasta? Polish ~

E-mail *

Wyslij wiadomosé

Pamietasz hasto? Przejdz do Zaloguj sie

Copyright ® 2022 Senseonics® Wszelkie prawa zastrzeone.

eversense.

Sprawdz swojg skrzynke e-mail, aby
zresetowac hasto.

Przejdz do Zaloguj sig

Zostanie wyswietlony komunikat

informujacy o wystaniu wiadomosci

mailowej z instrukcjami
zresetowania hasta.

eversense.

Polish  ~

Zresetuj hasto

E-mail *
Utwdrz hasto *

Potwierdz hasto *

* Pole wymagane

Zresetuj hasto

Pamigtasz hasto? Przejdz do Zaloguj sie

eversense.

Hasto zostalo zresetowane.

Prosze Kliknij tutaj aby sie zalogowac

Pojawi sie komunikat
potwierdzajacy, ze hasto
Zostato zresetowane.

Wybierz link ,kliknij tutaj”,

aby wrdcic do strony logowania.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM
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Profil i menu nawigacyjne
Po pomysinym zalogowaniu zostanie wyswietlona strona panelu nawigacyjnego z AGP.

* Na gorze po prawej stronie mozna uzyskac dostep do danych Profil.

* Na gorze po lewej stronie znajduje sie menu hawigacyijne.
fe\/e\rgéﬁgé Data ostatniej synchronizacji: Piatek Kwi 01 20229:44AM  Polish ~ @  jeangarc97@gmail.com

Panel nawigacyjny

L2 Raporty ¢ ‘ © Czas uzytkowania Eversense £ Okres Informacje o systemie Ustawienia glukozy

Nadajnik: 35248 Target Niski: 79 mg/dL Wysoki: 140 mg/dL.
% Ustavienia < 20,56 % SHFATDES e 1S Sensor: 262344 Alert  Niski: 70 mg/dL Wysoki: 200 mg/dL.
= Nadajnik

()

Udostepnianie danych

Ostatnie 7dni | Ostatnie 14 dni | Ostatnie 30 dni | Ostatnie 60 dni [ReLe W LH Zakres uzytkownika ~

}

Pomoc <
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Profil

Ta funkcja, znajdujaca sie w prawym gornym rogu panelu nawigacyjnego, umozliwia zmiane nazwy lub hasta,
edytowanie profilu uzytkownika lub wylogowanie z oprogramowania systemu Eversense DMS.

Aby zmienic hasto do logowania, mozna w fatwy sposob ustawic nowe hasto.

1. Kiiknij nazwe uzytkownika

Pojawi sig rozwijane okno ze zdjeciem profilowym uzytkownika, informacja e oo
na temat ostatniego logowania oraz opcjami wyswietlania/edytowania Ostatnia logowano sig 0 12:40 PM na $roda Ki
profilu lub wylogowania. R

Profil Wyloguj

2. Kliknij ,,Profil”, aby uzyskac dostep do ustawien profilu uzytkownika

3. Kliknij ,,Zmien hasto”, aby wyswietli¢ i zmieni¢ biezace hasto

Profil uzytkownika

Ustawienia profilu uzytkownika

Hasto: [ Zmiefi hasto ]

Ustawienia konta: [ Ustawienia konta]

4. Wpisz biezace hasto
5. Wpisz i potwierdZ nowe hasto
B. Kliknij ,,Zmien hasto”, aby zapisa¢ zmiany i

oo [

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 13



Aby dostosowac informacje o koncie osobistym:
1. Kliknij ,,Ustawienia konta”
2. Wprowadz informacje, ktére maja by¢ zmienione

Aby zmienic¢ zdjecie profilowe, nacisnij przycisk Wybierz plik i wybierz zdjecie z plikdw na komputerze.
Zdjecie profilowe zostanie zmienione dla wszystkich kompatybilnych produktow Eversense.

Data ostatniej synchronizacji: Pigtek Kwi 01 20229:44AM  Polish ~

® jeangarc97@gmail.com
Ustawienia konta

Ustawienia konta

Dane profilu

o

Zdjecie profilowe [ Choose File | No file chosen

Imig * Jean
Nazwisko* | Garcia
Telefon komérkowy * 1234567891
Data urodzin * 10/07/2000 =
Ple¢ * Kobieta s
Typ cukizycy Typt b

Tajne pytanie * Jak sie nazywat Twej pierwszy zwierzak? ¥

Odpowiedz *

Pokaz odpowiedz ]

3. Kliknij ,,Zapisz”, aby zapisa¢ zmiany

Ponownie pojawi sie strona Ustawienia profilu uzytkownika. Aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego, kliknij pozycje
Panel nawigacyjny” w lewym gérnym rogu panelu nawigacyjnego.

14  Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM



Menu nawigacyjne

W lewym gérnym rogu panelu nawigacyjnego AGP znajduje sie menu nawigacyjne. Menu nawigacyjne mozna
otwiera¢ i zamykac poprzez klikniecie H . W celu przejscia do tej opcji wyboru nalezy kliknag¢ dowolny
przycisk menu.

Uwaga: klikajac jezyk, mozna takze W /v\/\/\,
wybrac preferowany jezyk. eversense. eVversense.

Mozna klikngc ikone ~ w celu rozwiniecia _
. . n P I 1 1 - 5
menu nawigacyjnego. anef nawigacyjny @  Panel nawigacyjny
l~*  Raporty < l#*  Raporty

o Ustawienia < Il Czas w zakresie

= Nadajnik @ Czasw zak. wart. doc.
£  Udostepnianie danych s Zmiennos¢ glukozy
2 Pomoc < [l Trend glukozy

Ll Historia glukozy

& Raport rozkiadu

B Dziennik nadajnika

&  Ustawienia <

Madajnik

1

= Udostepnianie danych

2 Pomoc <

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 15



Opcje wyboru menu Funkcje

Panel nawigacyjny Powrdt do strony panelu nawigacyjnego

Wyswietlanie, drukowanie i udostepnianie raportéw
* Czas w zakresie wartosci docelowej

* Czas w zakresie
* Zmiennos¢ glukozy

Raporty * Trend glukozy
* Historia glukozy
* Raport rozktadu
* Dziennik nadajnika
Ustawienia aplikacji Eversense DMS
Ustawienia * Glukoza
* Podsumowanie raportu
Nadajnik Pobierz aplikacje Client
Udostepnianie danych taczenie konta DMS z DMS Pro
* Informacje
Pomoc * Kontakt

* Dezaktywuj konto
* Informacje o wersji

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM



Ustawianie zakresu dat

W gdrnej czesci strony panelu nawigacyjnego mozna znalez¢ opcje wstepnie definiowanego zakresu dat, a takze
opcje ustawienia wtasnego zakresu dat uzytkownika. Umozliwi to okreslenie, ktére dane zostang wykorzystane
do analiz i w jaki sposdb beda wyswietlane na stronie panelu nawigacyjnego AGP oraz we wszystkich raportach.

Aby dostosowac ustawienia zakresu dat:

1. Aby wyswietli¢ zestaw danych, ktéry nie znajduje sie w jednym z wstepnie zdefiniowanych zakreséw dat,
kliknij przycisk oznaczony jako ,,Zakres uzytkownika”, aby wyswietli¢ rozwijany kalendarz

Ostatnie 7 dni | Ostatnie 14 dni | Ostatnie 30 dni | Ostatnie 60 dni | Ostatnie 90 dni RFEELERTFAGUCTIEY

Spowoduje to wyswietlenie wyskakujacego okna umoZzliwiajacego wybadr niestandardowego zakresu dat.

Uwaga: dane dostepne w systemie DMS dotycza okresu do jednego roku wstecz.

2. Wybierz zadana Data poczatkowa ol )
SON T 7akres uzytkownika o >) Datepoczatiowa
dla raportu | 03/31/2022 B

3. Wybierz zadana Data koricowa Data poczatkowa < e i S

dla raportu 03/31/2022 =

1 2 3 4 5 6

4. Kliknij ,,0K”, gdy skonczysz

7 8 9 10 1 12 13

Data konicowa

- 14 15 16 17 18 19 20

04/13/2022 ﬁ F 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 0

Zamknij OK

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 17
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Panel nawigacyjny Eversense DMS z AGP

Panel nawigacyjny DMS to domysina strona, ktéra wczyta sie po kazdym zalogowaniu do systemu DMS. Ta strona
zawiera informacje dotyczace czasu uzytkowania Eversense, raporty Captur AGP oraz informacje o systemie.

Czas uzytkowania Eversense

Czas uzytkowania Eversense to odsetek czasu, przez jaki noszony byt inteligentny nadajnik w wybranym zakresie
dat. 100% oznacza, ze codzienny czas noszenia inteligentnego nadajnika wynosi 23,5 godziny. Odsetek nie obejmuje
czasu, gdy poziom glukozy nie jest wyswietlany. Na przykfad: poczatek fazy inicjalizacji lub gdy aktywny jest alert
uniemozliwiajacy wyswietlanie poziomu glukozy.

© Czas uzytkowania Eversense

14,24 %

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM



Informacje o systemie W gornej czesci strony panelu nawigacyjnego AGP znajduije sie obszar Informacje

o0 systemie.
Zawiera on nastepujace informacje:
* Numer seryjny nadajnika

* Numer seryjny czujnika

* Ustawienia glukozy: Ustawienia glukozy mozna zmienia¢ w systemie DMS, a takze poprzez aplikacje mobilng
Eversense (wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci Ustawienia).

Informacje o systemie
Nadajnik: 35248
Sensor: 262344

Target
Alert

Ustawienia glukozy

Niski: 79 mg/dL
Niski: 70 mg/dL

Wysoki: 140 mg/dL
Wysoki: 200 mg/dL

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM 19




Captur AGP w Eversense DMS

Gtéwnym raportem na panelu nawigacyjnym Eversense DMS jest raport Captur AGP (ambulatoryjnego
profilu glukozy). Raport AGP wyswietla dane dotyczace glukozy w 3 czesciach raportu.

kozy

\/érsense | captTrAGF” @

mu g

I T ) [— ) Powainy ki Niski Wzakresie docelowym Wysoki Powazny wysoki
) = — ] = e Ponize 54 ponize 70 To-160 Povye 180 Pounyie; 250
£ oy oy o . s
s i 156 %! 3w iz 055% 274% 5563% 2458% 165%
¥ a5 P 10-25 028 » " - - »
B

S [——

Mar 15 2022 - Mar 27 2022

profil glukozy
\
/

Ambulator
|
|
{

12am 2am aam sam sam 10aM 12m 26m aem oM som 10m 12am

con  Zdocow  puncancn 257N Remwpmedniveriow  i0%0%  [owsiedensl

5 e ammy
3 L T I 2 12 1
i E | 2= || (= S| [EAA 5 | |
[ l : i il Il ; ) )
M 21 22 (23 o 24 25 . 26 = 27
5 R AL e " = NN | N Y 4 pau
H 2L iVl | TP | |
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Raport statystyk poziomu glukozy: Dane dotyczace poziomu glukozy

* Sr. glukoza ($rednia): wszystkie wartosci glukozy dodane razem, podzielone przez liczbe odczytow

* Szacunkowa wart. HbAlc: obliczona na podstawie wartosci glukozy AGP; moze rdznic sie od laboratoryjnego
Alc ze wzgledu na rézne okresy

* Zakres poziomu glukozy: idealnie wartosci glukozy mieszczg sie w docelowym zakresie
- Niski / bardzo niski: cel - brak bardzo niskich lub niskich wartosci; mniejsza liczba niskich wartosci
poprawi samopoczucie
- Wysoki / bardzo wys.: cel - brak bardzo wysokich lub wysokich wartosci; mniejsza liczba wysokich wartosci
spowoduje z czasem obnizenie Alc

* SD (odchylenie standardowe): stopien zmiennosci w zestawie danych; w optymalnej sytuacji wartos¢ tego
parametru jest niska

* CV (wspotczynnik zmiennosci): stopien, w jakim wartosci odbiegaja od Sredniej; w optymalnej sytuacji wartos¢
tego parametru jest niska

f m |captirAGP” ©

Srednia glukoza Szacowany Wsplezynnik s Powazny niski Niski W zakresie docelowym Wysoki Powazny wysoki
wate . || zmiennosci mg/dL Ponize] 54 Ponizej 70 70-180 Powyzej 180 Powyzej 250
mg/aL mg/aL. ma/dL mg/aL mg/aL.

0,55 % 2,74% 55,63 % 2458 % 165%
0+ <ar >90* <6+ 0¥

174 7.66 % 4138% 72
88-116+ <6* 19-25% 10-26*

Rape

EKSPOZYCJA NA GLUKOZE ZMIENNOSC 6LUKOZY ZAKRES POZIOMU BLUKOZY

o
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Profil glukozy: codzienne profile glukozy taczone s w celu uzyskania obrazu jednodniowego (24-godzinnego).
Najlepiej gdy linie mieszcza sie w obrebie wyszarzonego obszaru (zakres docelowy). Linie moga nie przecina¢
catego obszaru, poniewaz nie o kazdej godzinie w ciggu dnia wykonywane jest badanie.

Pomaranczowy: Mediana (linia srodkowa), gdzie potowa wartosci glukozy jest powyzej, a potowa ponizej;
w optymalnej sytuacji pomaraniczowa linia jest w wiekszosci ptaska i miesci sie w obrebie
wyszarzonego obszaru
Niebieski: pole miedzy niebieskimi liniami pokazuje 50% wartosci poziomu glukozy; w optymalnej sytuacji
ta przestrzen jest waska
Zielony: 10% wartosci jest powyzej (linia gorna 90%), a 10% ponizej (linia dolna 10%); im blizej zielone linie znajduja
sie wyszarzonego obszaru, tym lepiej

Mar 15 2022 - Mar 27 2022

mgfdL

12AM 2aM 4aM 6AM 8AM 10AM 12PM 2¢M 4pM 6PM LY 10PM 12AM

CGM  Zakresdocelowy ~ Punktdanych 2575 % - Rozstep miedzykwartylowy 1030 % 50 % - Mediana
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Dzienne profile glukozy: kazda ramka to jednodniowy rozktad poziomu glukozy. Beda wyswietlane tylko
w przypadku, gdy zakres dat jest ustawiony na 14 dni lub krétszy okres.

& PONIEDZIALE] WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA NIEDZIELA
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3. Raporty

Najwazniejszq funkcje aplikacji systemu Eversense DMS stanowi mozliwos¢ generowania,
drukowania i udostepniania szczegdtowych raportow dotyczqcych historii poziomu glukozy.
Raporty zapewniajqg wiele sposobow organizowania i wizualizacji odczytow glukozy z pomiarow
w okreslonym zakresie godzin, dni lub na przestrzeni kilku tygodni [ub miesiecy.

Uwaga: jesli po wybraniu danego raportu nie s wyswietlane zadne dane, nalezy sprawdzic, czy dane dotyczace
pomiaréw glukozy w wybranym zakresie dat zostaty wczesniej wczytane. Jesli dane nadal nie sa wyswietlane,
nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.
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Filtrowanie, drukowanie lub wystanie tresci raportow poczta elektroniczna

W prawym gdrnym rogu stron raportow znajdujg sie opcje zmiany preferencji raportu, drukowania raportu
i wysytania go pocztg elektroniczna.

Ostatnie 7dni | Ostatnie 14 dni | Ostatnie 30 dni | Ostatnie 60dni | Ostatnie 90 dni [L2 d sl e I Y & I

o o o

Kliknij Y ~
Aby e g Wystac raport pocztq Zapisac raport jako
Zmienic filtry raportu . .
yrap elektroniczna plik PDF
Jak Mozna wybrac, ktére typy zdarzen, Nalezy wykonywac instrukcje Nalezy klikngc¢
dni tygodnia i inne opcje pojawig sie wyswietlane w monitach ikone, aby
w raportach, jesli dotyczy. Ten filtr nie w wyskakujacych oknach, dotyczace | przekonwertowac
jest dostepny dla raportéw AGP, czasu wysytania pocztg elektroniczng raport do formatu
w zakresie wedtug pory dnia lub czasu do wskazanego odbiorcy raportu PDF, co umozliwi
w ramach wartosci docelowe;. w postaci gotowej do druku. wydrukowanie go
Wyslij raport poczta e-mail W domu
3 Cauiik glukozy ’ ¢ glukozy dla Jean Garcia od 03/31/2022 do 04/13/2022
(] Poziom glukozy we kiwi :
[)insulina Zmiennos¢glukozy.pdf
[[] Positek
(] Gwiczenie Zmiennosé glukozy dla Jean Gaicia od 03/31/2022 do 04/13/2022
() zdiowie
=
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Czas w zak. wart. doc.

Raport ,,Czas w zak. wart. doc.” zawiera diagram kotowy umozliwiajacy analize wartosci procentowej
czasu, przez jaki poziom glukozy jest ponizej, w ramach lub powyzej zakresu docelowego ustawionego
na ekranie Ustawienia glukozy.

Wyswietlanie raportu:
Zielony klin odzwierciedla odsetek czasu w zakresie docelowym.
Szary klin odzwierciedla odsetek czasu powyzej zakresu docelowego.

Czerwony klin odzwierciedla odsetek czasu ponizej zakresu docelowego.

Czas w zak. wart. doc.

Ostatnie 7dni | Ostatnie 14dni = Ostatnie 30 dni | Ostatnie 60 dni | Ostatnie 90 dni P2l LAY

[
=

mar 15 2022 - mar 27 2022

/ 637%

30.99%

62.64%

M 6.37 % Ponizej wartosci docelowej ( < 79 mg/dL)
30.99 % W ramach wartosci docelowej ( 79-140 mg/dL )
M 62.64 % Powyzej wartosci docelowej (> 140 mg/dL)
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Czas w zakresie

Czas w zakresie wedtug pory dnia

Raport ,,Czas w zakresie wedtug pory dnia” wyswietla zakres wykresow stupkowych, ktére analizuja
odsetek czasu, gdy wartos¢ poziomy glukozy miesci sie we wstepnie ustawionym zakresie.

* Bardzo niski: < 54 mg/d|
* Niski: 54-70 mg/d|

* W ramach wartosci docelowej: 70-180 mg/dl

* Wysoki: 180-250 mg/dl
* Bardzo wys.: >250 mg/dl

Ten raport sktada sie z dwdch czesci:

Czas w zakresie

Wyswietla 0gdlny odsetek czasu, gdy wartosci
poziomu glukozy miescity sie w zadanym zakresie,
na podstawie zakresu dat wybranych przez
uzytkownika.

Czas w zakresie

mar 15 2022 - mar 27 2022

0.55%

16.50%

24.58%

55.63%

Bardzo wys. (> 250 mg/dL)

Wysoki (> 180 <= 250 mg/dL)

artosci docelowej (70 - 180 mg/dL)
4 < 70 mg/dL)

B Bardzo niski (< 54 mg/dL)
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Czas w zakresie wedtug pory dnia

Ta czesc raportu rozbija 0gdlny wykres czasu

w zakresie na rézne pory dnia. Mozna wyswietlic
dane w segmentach po 4 godziny, 6 godzin lub

8 godzin. Mozna to dostosowac, wybierajac opcje
w gornej czesci raportu.

Kazdy segment pokazuje odsetek czasu, gdy
poziom glukozy miescit sie w tych segmentach
w zakresach bardzo niskim, niskim, w ramach
wartosci docelowej, wysokim i bardzo wysokim.

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM

Czas w zakresie wedtug pory dnia

mar 15 2022 - mar 27 2022

7.05% 6.68%
16.10% 16.51 %
21.22%
25.64%
25.57% 25.99%
! EETLS
12 AM - 4 AM 4AM - 8 AM 8AM - 12 PM 12PM - 4 PM

Bardzo wys. (> 250 mg/dL)
Wysoki (> 180 <= 250 mg/dL)

Niski (>= 54 < 70 mg/dL)
Bardzo niski (< 54 mg/dL)

17.15%

2350%

4PM -8 PM

W ramach wartosci docelowej (70 ~ 180 mg/dL)

32.05%

25.44%

8PM- 12 AM




Raport zmiennosci poziomu glukozy
Raport zmiennosci poziomu glukozy wyswietla informacje na dwa sposoby:

Wykres trendu:

* Przedstawia zestawienie odczytow poziomu glukozy z okresu 24 godzin.

* Zawiera dane z wielu dni natozone na ten sam wykres.

* Przedstawia maksymalny, minimalny i sredni odczyt poziomu glukozy dla kazdej godziny.

* Stanowi wizualne przedstawienie zmian codziennych pozioméw glukozy.

Uwaga: wcelu Zmiennost glukozy
wyswietlenia mar 15 2022 - mar 27 2022
szczegdtowych
informacji na temat
odczytéw uzyskanych g
w ciagu godziny nalezy ol HHHHHH T H e
umiesci¢ kursor nad S
konkretnym Srednim ; ‘ , e
odczytem czujnika. =
0d 12:00 PM do 01:00 PM ! verosdmin /s, | 10./20-percen! "“‘“’“"mkﬂ = Powyieifponizej ety Zaktes doelowy
z 0 z

Srednia: 115 mg/dl

Min.- 84 mg/dl

Maks.: 164 mg/dl

10. percentyl: 96 mg/dl
90. percentyl: 134 mg/dl
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Tabela:

Glukoza

* Przedstawia w zorganizowany sposob
dane dotyczace poziomu glukozy
z uwzglednieniem 4-godzinnego okresu.

* Zapewnia szczeg6towe analizy statystyczne
dla kazdego z okresow.

* Uwzglednia wartos¢ procentowa odczytow
w ramach, powyzej oraz ponizej zakresu
docelowego poziomu glukozy.

* Umozliwia analize wartosci wykorzystania

GLUKOZA 00:0004:00  040008:00 08001200 12001600  16:0020:00  20:0000:00 AcZNIE

100% 5% a0% an o 0% %
29 maL 165 maja. 139 mg/aL 71 mya 1857 mgya 267 meye 183 myreL
145 ma/aL. SamgrdL 85 ma/L S3mgraL. S2mg/L 253 m/aL 85mg/dL
73 mgat 248 m/aL 261 my/at. 267 mg/at. 254 mg/at 306 my/at armyaL
581 my/aL 65my/aL 547 mo/aL 506mg/aL 83my/aL 193 mg/L ot 7myaL
109 ne % @ o 0 156
126 i e 7 " s ss8

3 3 3 2 1 ' 3

2 . £ » @ @ 186

insuliny oraz weglowodandw wprowadzonych
dla tych samych okresow.

Uwaga: w razie problemow z wy$wietleniem
raportu mozna sprobowac zawezic zakres

dat. Niestandardowo duze ilosci danych moga
uniemozliwia¢ funkcjonowanie raportu.

Uruchamianie funkcji raportu
1. Wybierz kolejno Raporty > Zmienno$é glukozy

Wyswietlany zakres dat bedzie obejmowat dane wprowadzone lub wczytane w ciggu ostatniego tygodnia.
2. Wybierz zakres dat

Uwaga: aby zmienic¢ zakres dat danego raportu, nalezy postepowac zgodnie z poprzednia Instrukcja
ustawiania zakresu dat w czesci Panel nawigacyjny niniejszej instrukgji uzytkownika.
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Raport trendu poziomu glukozy
Raport trendu poziomu glukozy:
* Przedstawia poszczegéine odczyty poziomu glukozy z okresu 24 godzin.

* Wyswietla dane z wielu dni natozone na ten sam wykres.

* Umozliwia fatwe ustalenie zmiennosci poziomu glukozy na przestrzeni kolejnych dni tygodnia.

Uruchamianie funkcji raportu
1. Wybierz kolejno Raporty > Trend glukozy

2. Wybierz zakres dat
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Wyswietlanie raportu

Punkty danych zawarte w raporcie sg oznaczone kolorami, a kazdy dzien tygodnia jest wyswietlany w innym kolorze.
Za pomoca filtréw raportu mozna wybra¢ dzier/dni do wy$wietlenia na wykresie.

Ostatnie 7 dni | Ostatnie 14 dni | Ostatnie 30 dni

Ostatnie 60 dni | Ostatnie 90 dri JEZ SN SATEY

Trend glukozy

Mar 15 2022 - Mar 27 2022

375

et Ty

o ) ,.,~.':-.\:w?::. e gz Srbes 35

T e, o - = O ,

s w‘.ﬂ"t:""" it o SEEPENE L e
Dt e S, o DA b M

Glukoza (mg/dL )

AN 5
S h oy e e,
%,

25

0
12:00 AM 02:00 AM 04:00 AM 06:00 AM 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 02:00PM 04:00 PM 06:00 PM 08
Godzina

© Niedziela  « Poniedziafek Weorek  + $roda » Czwartek o+ Pigtek  + Sobota -~ Powyzej/ponizejalertu Zakres docelowy

Czujnik glukozy
120 mg/dL
3/24/2022 10:30:12 AM

Czwartek

Uwaga: nalezy umiescic

kursor nad konkretnym odczytem
czujnika w celu wyswietlenia
szczegdtowych informacji na temat
tego odczytu.
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Raport historii poziomu glukozy

Raport historii poziomu glukozy przedstawia dane systemu CGM i recznie wprowadzone dane w postaci
wykresu trendu. Raport historii poziomu glukozy zapewnia skuteczny sposéb sledzenia odczytéw poziomu
glukozy i kalibracji czujnika.

Uruchamianie funkcji raportu
1. Wybierz kolejno Raporty > Raport historii glukozy

2. Wybierz zakres dat
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Wyswietlanie raportu

Kazdy punkt danych jest odczytem czujnika glukozy. Zdarzenia zarejestrowanie w aplikacji mobilnej sg wyswietlane
W raporcie w momencie ich zarejestrowania. W przypadku wybrania zakresu dat obejmujacego ponad 30 dni
zdarzenia takie jak positki, insulina itd. nie s3 wyswietlane.

Historia glukozy

mar 15 2022 - mar 27 2022

| Kalibracja
70 mg/dL
22.03.2022 04:24:04

« Ceujnikglukozy 0 Kalibracia -~ Powyzej/ponizej alertu Zakres docelowy

27 Mar

—
eI IO

Uwaga: nalezy umiescic¢ kursor nad
konkretnym odczytem czujnika w celu
wyswietlenia szczegdtowych informacji na temat
tego odczytu. Mozna takze umiescic¢ kursor nad
ikong zdarzenia w celu wyswietlenia szczegotow
na temat tego zdarzenia.
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Raport rozktadu poziomu glukozy
Raport rozktadu poziomu glukozy:

* Przedstawia w zorganizowany sposob dane dotyczace poziomu glukozy zgodnie z wartosciami docelowymi
poziomu glukozy i zakresami alertéw oraz wyswietla dane w postaci diagramu kotowego.

* Wyswietla oddzielne diagramy kotowe dla okresu biezacego i okresow poprzednich.
* Zakresy docelowe mozna ustawi¢ w opcji Ustawienia poziomu glukozy.

* Umozliwia wizualng kontrole liczby odczytéw w ramach wartosci docelowej w wybranym, wstepnie zdefiniowanym
definiowanym zakresie oraz zmian zachodzacych z uptywem czasu.

Uruchamianie funkcji raportu
1. Wybierz kolejno Raporty > Raport rozktadu poziomu glukozy

2. Wybierz zakres dat
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Wyswietlanie raportu

Raport rozktadu poziomu glukozy zawiera dwa diagramy kotowe na podstawie wstepnie zdefiniowanego
zakresu dat. Raport przedstawia biezacy i poprzedni zbiér danych dla wybranego zakresu dat. Dane umozliwiaja
3 uzytkownikowi pordwnanie biezacych i wczesniejszych zmian wprowadzanych w leczeniu.

Raport rozktadu

Biezace 14 Dni Ubiegte 14 Dni

(mar 22 2022 - kwi 04 2022) (Mar 08 2022 - Mar 21 2022)

5,51 % / 368% FREET
(
— 1.84% | — 52%
3,21%
26,84%
31.8%

6213% /
30,06 %
W 3,68% Niski alert (<70 mg/dL) W 1,73% Niski alert (<70 mg/dL)
W 1,84% Niski (>=70 i <79 mg/dL) W 5.2% Niski (>=70i <79 mg/dL)
26,84% W ramach wartosci docelowej (>=79 i <=140 mg/dL) 31,8% W ramach wartosci docelowej (>=79 i <=140 mg/dL)

B 62,13%Wysoki (>140 i <=200 mg/dL)
B 5,51% Wysoki alert (>200 mg/dL)

30,06% Wysoki (>140 | <=200 mg/dL)
31,21% Wysoki alert (>200 mg/dL)
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Raport dziennika nadajnika
Raport dziennika nadajnika zapewnia petny przeglad danych w wybranym zakresie dat.
Raport dziennika nadajnika wyswietla trzy oddzielne tabele:

* Poziom glukozy we krwi: wyswietla liste wszystkich recznie wprowadzonych pozioméw glukozy we krwi oraz
powigzanych z nimi zdarzen w porzadku chronologicznym.

* Whisy zdarzenia: wyswietla zdarzenia, jakie wystapity u pacjenta i zostaty wprowadzone przez aplikacje
mobilng Eversense.
* Poziom glukozy z czujnika: wyswietla wartosci poziomu glukozy wyznaczone przez czujnik.

Uruchamianie funkcji raportu
1. Wybierz kolejno Raporty > Dziennik nadajnika

2. Wybierz zakres dat

Wyswietlanie raportu

Zdarzenia sg wyswietlane wraz z informacjami na temat daty i godziny oraz nastepujacymi danymi:
* Poziom glukozy we krwi: wartos¢ poziomu glukozy, jednostka, kalibracja

* Whisy zdarzenia: typ zdarzenia, wartos¢ podtypu zdarzenia

* Poziom glukozy z czujnika: wartos¢ poziomu glukozy, jednostka, ID czujnika

Zdarzenia mozna sortowac w kolejnosci rosnacej lub malejacej przez klikniecie nagtdwka kolumny. Liczba zapiséw
jest wskazywana w dolnej czesci kazdego dziennika.
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Poziom glukozy we krwi

@ Recznie @ Uzywane @ Nieuzywane

01-kwietnia-2022
01-kwietnia-2022
01-kwietnia-2022
01-kwietnia-2022
31-marca-2022
30-marca-2022
30-marca-2022
30-marca-2022

29-marca-2022

23:44

13:25

02:24

01:03

10:22

23:31

1437

00:58

22:22

223

344

402

103

187

135

153

186

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

mg/dL

Eksportuj dane

DATA GODZINA POZIOM GLUKOZY WE KRWI JEDNOSTKA KALIBRACJA

Symbol pod kolumng ,,Kalibracja” w tabeli poziomu glukozy we krwi wskazuje, czy wartos¢ glukozy zostata

‘ uzyta do kalibracji, ‘ nieuzyta lub ‘ wpisana recznie.
. ‘ Uzywane: warto$¢ poziomu glikozy, ktéra zostata wprowadzona jako wartosc kalibracyjna i jest
zaakceptowana przez system.
° ‘ Nieuzywane: wprowadzona warto$¢ kalibracji powyzej 400 ma/dl lub ponizej 40 mg/dl.

Recznie: zdarzenie zwigzane z poziomem glukozy we krwi, ktdre nie zostato wprowadzone jako
wartos¢ kalibracyjna.
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Po wybraniu ,Historia urzadzenia” wyswietlona zostanie data wszczepienia czujnika oraz data rozpoczecia kalibracji.

Eksportowanie danych
Na stronie Raport dziennika nadajnika mozna réwniez wyeksportowac dane w formacie .xIsx.

1. Wybierz kolejno Raporty > Dziennik nadajnika

2. Wybierz ,,Eksportuj wszystko” na gérze strony, aby wyeksportowa¢ wszystkie dane z dziennika nadajnika
jako plik .xIsx (arkusz programu Excel)

Dziennik nadajnika

‘ Ostatnie 7 dni WeHEIGIEREL LM Ostatnie 30 dni | Ostatnie 60 dni | Ostatnie 90 dni | Zakres uzytkownika
Historia urzadzenia Eksportuj wszystko
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L Ustawieni

Glukoza

Ustawienia glukozy umozliwiaja dostosowanie wartosci docelowej poziomu glukozy i poziomoéw alertow.
Ustawienie to okresla sposob organizacji i wyswietlania danych poziomu glukozy i innych danych dotyczacych
zdarzen w raportach. Po bezprzewodowym zsynchronizowaniu danych za pomoca funkcji ,Udostepnij moje
dane w aplikacji mobilnej” ustawienia glukozy zapisane w aplikacji rowniez zostang zsynchronizowane z kontem
systemu DMS uzytkownika.

Uwaga:

* Ustawienia glukozy NIE zostang zsynchronizowane, jesli dane zostang wczytane z inteligentnego nadajnika za
pomoca kabla USB i aplikacji klienckiej Eversense.

* Zmiana ustawien w systemie DMS NIE zmieni ustawien wprowadzonych w aplikacji mobilnej Eversense.
Ustawienia systemu Eversense CGM mozna zmienic tylko bezposrednio w aplikacji mobilnej systemu Eversense
CGM.

Ustawienia glukozy

Jednostka miary @ mg/dl ) mmol/I

Zakres docelowy (musi miesci¢ sie miedzy ustawieniami Zakres alertu (musi miescic sie miedzy 60i350)
alertu)
Wysoki alert* = 200 +
Wysoki zakres * | = 140 +
Niski alert * . 70 +
Niski zakres* e 79 +
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Aby zmieni¢ ustawienia konta systemu Eversense DMS, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Glukoza

2. Kliknij przycisk mg/dL lub mmol/L ponizej opcji jednostki miary, aby wybra¢ zadana jednostke miary,
w ktorej beda wyswietlane wartosci poziomu glukozy

W przypadku zmiany jednostki miary wartosci zakresu poziomu glukozy i zakresu alertow zostang
odpowiednio zmienione.

3. Kliknij przyciski -/+ po prawej stronie wartosci Wysoki zakres lub Niski zakres, aby wyswietli¢ i dostosowa¢
wysoka i niska wartos¢ graniczng docelowego zakresu wartosci poziomu glukozy

4, Powt6rz te czynnosci dla zakresu alertu poziomu glukozy
5. Po zakoriczeniu wprowadzania zmian kliknij ,,Zapisz”, aby zapisa¢ zmiany

Uwaga: ustawienia systemu Eversense DMS nie wptywaja na ustawienia systemu CGM firmy Eversense,
a jedynie na sposob organizacji i wyswietlania danych na ekranie systemu Eversense DMS.
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Podsumowanie raportu

Ustawienia podsumowania raportu pozwalajg skonfigurowac regularne wysytanie automatycznego raportu
w wiadomosci e-mail. Mozna wybrac czestos¢ otrzymywania raportow oraz to, ktére raporty majg by¢ wysytane.

Uwaga:

Ustawienia raportu podsumowjacego

* Raporty bedg wysytane w postaci secteadyhamencarems
plikéw PDF zataczonych do
wiadomosci e-mail.

Tak, cheg otizymywat raporty @

O Razwiygodiu ® o dwatygocie (O Raz w micsiaeu

* Wiadomos¢ e-mail zostanie wystana
na adres poczty elektronicznej
wykorzystany do utworzenia
konta Eversense.

Aby zmieni¢ ustawienia konta systemu Eversense DMS, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
1. Wybierz Ustawienia > Podsumowanie raportu
2. Kliknij pole obok wpisu ,,Tak, chce otrzymywac raporty”, aby pojawit sie symbol zaznaczenia

3. Wybierz, jak czesto raporty maja by¢ wysytane w wiadomosci e-mail

* Raz w tygodniu: raporty beda wysytane w kazda niedziele. Raporty bedg zawieraty dane, ktére system
Eversense CGM wyliczyt w poprzedzajacym tygodniu.

* Co dwa tygodnie: raporty beda wysytane co druga niedziele. Raporty beda zawieraty dane, ktére system
Eversense CGM wyliczyt w okresie 2 tygodni.

* Raz w miesigcu: raporty beda wysytane pierwszego dnia kazdego miesigca. Raporty beda zawieraty dane,
ktdre system Eversense CGM wyliczyt w poprzedzajacym miesigcu.
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4, Wybierz jezyk, w jakim beda przygotowane raporty
5. Wybierz raporty, ktére maja by¢ wysytane

Uwaga:
* Raporty beda wysytane jako plik PDF zatgczony do wiadomosci e-mail.

* Jesli wybrany zostanie raport czasu w zakresie, konieczne bedzie tez ustawienie pory dnia. Wiecej informacji
na temat raportu Czas w zakresie wedtug pory dnia mozna znalez¢ w punkcie Raporty.

6. Kliknij ,,Zapisz”

Gdy ustawienie zostanie zapisane, uzytkownik otrzyma pierwszg wiadomos¢ e-mail pierwszego dnia kolejnego
cyklu. Jesli wybrana opcja to ,Raz w tygodniu” lub ,,Co dwa tygodnie”, pierwszy raport zostanie wystany

w nadchodzaca niedziele. Jesli wybrana opcja to ,,Raz w miesigcu”, pierwszy raport zostanie wystany pierwszego
dnia kolejnego miesiaca.

Aby zakoriczy¢ otrzymywanie wiadomosci e-mail z podsumowaniem raportu.

1. Wybierz Ustawienia > Podsumowanie raportu

2. Kliknij pole obok wpisu ,,Tak, chce otrzymywac raporty”, aby zniknat symbol zaznaczenia
3. Kliknij ,,Zapisz” na dole strony

Uwaga: jesli synchronizacja danych z kontem Eversense nie zostata wykonana z poziomu systemu Eversense CGM
przez caty okres raportowy, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail informujace, ze nie bedg wysytane dalsze
wiadomosci, dopdki dane na koncie nie zostang zsynchronizowane.
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5.Nadajnik

Wyslij dane urzadzenia

Dane systemu CGM mozna wczytac na konto systemu DMS bezprzewodowo lub za pomoca kabla USB
dostarczanego wraz z systemem Eversense CGM:

1. Jesli wiaczona jest opcja Automatycznej synchronizacji w aplikacji mobilnej Eversense, dane CGM
beda automatycznie przesytane co 5 minut na konto DMS.

Wskazowka: do synchronizacji danych za posrednictwem aplikacji mobilnej Eversense jest wymagane
bezprzewodowe potaczenie z internetem.

Uwaga: dane mozna przestac recznie, przechodzac do opcji ,Udostepnij moje dane w aplikacji mobilnej
Eversense” i dotykajac opcji ,Rozpocznij synchronizacje” w celu bezprzewodowego wczytania danych systemu
CGM na konto systemu DMS uzytkownika.

2. Mozna réwniez przestac dane z inteligentnego nadajnika za pomoca kabla USB dostarczonego z systemem
Eversense CGM. Aby wczytac dane z inteligentnego nadajnika za pomoca kabla USB, nalezy najpierw pobrac
i zainstalowac aplikacje Eversense Client.

Uwaga: w trakcie procesu przesytania inteligentny nadajnik nie bedzie pobiera¢ danych z czujnika.
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Aby pobrac i zainstalowac aplikacje kliencka Eversense: /\[\A/\,
rsense.
1. Wybierz opcje Nadajnik z menu nawigacyjnego Eversense

2. Kliknij opcie Pobierz wersje na komputer lub Pobierz @  Panel nawigacyjny

wersje na Mac
) ) o ) ] l#”  Raporty <
Wyswietlony zostanie odpowiedni przycisk w zaleznosci od

wykorzystywanego systemu komputerowego. £  Ustawienia <

Uwaga: po pomyslnym pobraniu moze pojawic sie ostrzezenie

przegladarki o instalacji rzadko pobieranego oprogramowania,
ktore moze by¢ niebezpieczne. System Eversense DMS nie zawiera £ Udostepnianie danych
ztosliwego oprogramowania ani wiruséw komputerowych,
ktére mogtyby uszkodzi¢ komputer uzytkownika.

£  Pomoc <

Nadajnik

Wyslij dane urzadzenia

Aby pobrac dane z nadajnika Eversense, uruchom aplikacje Eversense Client.

Jesli nie masz aplikacji Eversense Client, kliknij tutaj [ IXelsT=lp AN TR BT 111 =1

W celu uzyskania dodatkowych instrukcji, odwiedZ www.eversensediabetes.com
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Aby pobrac aplikacje kliencka Eversense w wersji na komputer:

1. Uruchom oprogramowanie instalacyjne

Mozna tez kliknac ,,Zapisz”, aby zapisa¢ oprogramowanie na pulpicie komputera i zainstalowac je p6zniej.
Po uruchomieniu oprogramowania nalezy postepowac zgodnie z monitami kreatora InstallShield.

Dla uzytkownikow przegladarki Chrome:

Dla uzytkownikow przegladarki Internet Explorer i innych przegladarek:

Czy chcesz zapisac lub uruchomi¢ plik Eversense.Harmony.Client.2.0.3.exe (20,0 MB) z witryny | i dms.com?

Uruchom Zapisz ¥ Anuluj

Uwaga: aplikacja kliencka Eversense jest pobierana bezposrednio z systemu Eversense DMS. Wyswietlone
moze zostac wyskakujace okno z pytaniem, czy uzytkownik chce zainstalowac aplikacje, poniewaz nie jest
pobierana ze sklepu Microsoft. Kliknij ,Uruchom mimo to”, aby kontynuowac proces instalacji.
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2. Klikaj domyéIne opcje, aby zainstalowa¢ oprogramowanie

a.

Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla
produktu Eversense Client

Installshield(R) Wizard zainstaluje program Eversense Client na
tym komputerze. Aby kontynuowac, Kiknij przycisk Dalej.

OSTRZEZENIE: Ten program jest chroniony prawem autorskim i
umowami miedzynarodowymi.

<o anul

X
Wybierz jeden z ponizszych jezykdw instalacji.
polski ~
oK Anuluj
[ 8 Eversense Client - Installs| d X

ent - Insf
Folder docelowy

Kiiknij przycisk Dalej, aby zainstalowat program w tym folderze lub przycisk Zmi
aby zainstalowat go w innym folderze.

& Zainstaluj program Eversense Client w:
C:\Program Files (x86)\Eversense CGM Client\ P

InstallShield

< Wstecz Dalej > Anuluj

B

Gotowy do instalacji programu

1se Client - InstallShield Wizarc X

Kreator jest gotowy do rozpoczecia instaladji.

Kiiknij przycisk Instaluj, aby rozpoczat instalacje.

et choesz prasiae ub mini ekl ustawieni nstlac, ik prycsk Watecz
Kiiknij przycisk Anuluj, aby zakoficzy¢ prace z kreatorer

Installshield

< Wstecz Instaluj | Ay
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IShield Wizard

InstaliShield Wizard pomysinie zainstalowal program Eversense
Client. Kliknij przycisk Zakoiicz, aby zakoriczyc prace z kreatorem.

] Uruchom program
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Aby pobrac aplikacje kliencka Eversense w wersji na Mac:

1. Uruchom oprogramowanie instalacyjne o =
2. Przeciagnij i upus¢ ikone klienta Eversense do folderu aplikacji
 clrane eversense.
3. Otwoérz aplikacje kliencka Eversense eoe Eversense Client
w folderze aplikacji Mac. Wersfaapiaci Eversens S
e\ersense. N podacs s Gy o oo Uy komgeowat

WAZNE: APLIKACJA KLIENCKA EVERSENSE JEST POBIERANA BEZPOSREDNIO Z SYSTEMU EVERSENSE
DMS. PRZY PROBIE OTWARCIA APLIKACJI MOZE POJAWIC SIE WYSKAKUJACE OKNO Z INFORMACJA,

ZE URZADZENIE APPLE NIE MOZE OTWORZYC TEJ APLIKACJI. APLIKACJA KLIENCKA EVERSENSE NIE ZAWIERA
ZLOSLIWEGO OPROGRAMOWANIA.

Aby otworzy¢ aplikacje:

1. Przejdz do opcji Preferencje systemu > Bezpieczenstwo i prywatnosé

2. Kliknij opcje ,,0twérz mimo to” obok ,,Klient Eversense zostat zablokowany, poniewaz nie pochodzi
od zidentyfikowanego dewelopera”

3. Kliknij ,,0tworz” w kolejnym wyskakujacym oknie
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Aby przestac dane z inteligentnego nadajnika na konto systemu DMS:

1. Uruchom aplikacje kliencka Eversense - w tym celu otwérz Ty
. . Eversense CGM Client
menu Start > Wszystkie programy > otwérz folder

Eversense > otworz folder Klient Eversense > kliknij ikone

2. Kliknij pozycje ,,Przeslij dane z mojego v
nadajnika”, a nastepnie wprowadz adres )
. . . Nadajnik niepodigczony. Sprawdz polgczenie USB z
e-mail uzyty do utworzenia kontaorazhasto = @\/@rsense, e
Podfacz inteligentny nadajnik do [ Preesii dene z mojego nedainika |

‘tadowanie pomocy dla klienta

komputera za pomoca kabla USB.

Wersia aplikac Eversense C

Wskazdéwka: aby uzytkownik komputera mogt szybko
uruchomic program w systemie operacyjnym Windows, powinien
klikna¢ prawym przyciskiem myszy ikone klienta Eversense £ Przypnij do paska zadan
i przypiac ja do paska zadan lub menu Start. vl ks

Eversense CGM Client

Instrukcja uzytkownika systemu Eversense CGM




3. Gdy pojawi sie komunikat, kliknij ,,Przekaza¢”, aby rozpocza¢ przesytanie danych z inteligentnego

nadajnika na konto

® Przeslj dane 2 mojego nadajnika - O

Aby przesta¢ dane nadajnika na konto Eversense DMS,
wprowadz swoj adres e-mail i haslo. Po pomysinym wczytaniu
danych odwiedz https://ouspilot.eversensedms.com aby
zalogowac sig i wyswietlic dane

Email

L 1

Haslo

4. Kliknij ,,0K”, aby kontynuowa¢

Uwaga: po skontaktowaniu sie z dziatem
obstugi klienta w celu uzyskania pomocy
technicznej uzytkownik moze zostac poproszony
0 przestanie dziennika diagnostycznego.
Zostanie on wykorzystany do przestania pliku
dziennika diagnostycznego z inteligentnego
nadajnika do dziatu obstugi klienta. Ta funkcja
zostanie wykorzystana wytacznie w zwigzku

Z Zaawansowanym procesem rozwigzywania
problemdéw z pomocg dziatu obstugi klienta.

® Eversense Client

Praedlj dane urzadzenia

eversense.

[ Przeslij dane z mojego nadajnika

tadowanie pomocy dia klienta

- X
Wersia apliacji Eversense C
Pi ie danych Z

na konto Eversense DMS
Proszg czekac. Nie odigczaj inteligentnego nadajnika

nadajnika

Dane Eversense CGM zostaly przestane na konto Eversense DMS. Kiiknij

praycisk OK, aby wyjéc.

)
(komputer)
(Mac)
® Eversense Client =
Przeslj dane urzadzenia Wersja aplikacji Eversense C
/v\/\/_\/ N:‘;!:jr!i'i( niepodigczony. Sprawdz potgczenie USB z
eversense. =

Przesli dane z mojego nadajnika

Ladowanie pomocy dla kiienta |
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6.Udostepnianiedanych

DMS Pro

Mozna potaczyc konto w systemie Eversense DMS z kontem w aplikacji Eversense DMS Pro lekarza, aby mogt
on wyswietlac i analizowac raporty DMS.

Zapraszanie osrodka
Aby potaczyc swoje konto w systemie Eversense DMS z kontem osrodka w aplikacji Eversense DMS Pro:

Udostepnij moje dane osrodkowi

Numer osrodka : Dostawca | Wybierz dostawce v & Udostepnij moje dane
NAZWA 0SRODKA NAZWISKO DOSTAWCY IMIE DOSTAWCY STATUS UDOSTEPNIANIE DANYCH WEACZ UDOSTEPNIANIE DANYCH H

High Street Clinic Johnson Zaakceptowany

1 total « | e .

1. Wpisz numer o$rodka w systemie Eversense DMS Pro i naci¢nij klawisz ENTER na klawiaturze.

Uwaga: jesli nie znasz numeru osrodka w aplikacji Eversense DMS Pro, skontaktuj sie z osrodkiem.
2. Wybierz pracownika stuzby zdrowia z listy rozwijanej.

3. Kliknij ,,Udostepnij moje dane”
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Wyswietlona zostanie nazwa osrodka, nazwisko dostawcy, status oraz udostepnianie danych. Status bedzie
wyswietlony jako Oczekujace, dopoki osrodek nie zaakceptuje zaproszenia.

Gdy osrodek zaakceptuje zaproszenie, status Oczekujgce zmieni sie na Zaakceptowany,
a 3 zmienisie na ¢ w kolumnie Udostepnianie danych.

Dostawca bedzie teraz mogt wyswietla¢ dane uzytkownika z poziomu swojego konta Eversense DMS Pro.

Zaproszenie od osrodka

0Osrodek moze zaprosic¢ Cie do udostepniania danych na uzytek ich konta Eversense DMS Pro.
Wowczas otrzymasz wiadomos¢ e-mail z adresu DMS.Feedback@senseonics.com.

Kliknij link znajdujacy sie w wiadomosci e-mail, aby udostepni¢ raporty.

Po kliknieciu linku Twoje konto zostanie dodane do konta Eversense DMS Pro osrodka.

Usuwanie osrodka

Aby usunac dostep osrodka do danych, kliknij @ na koncu wiersza. Mozna usunac dostep dla osrodka, ktory zostat
zaproszony, ale nie zaakceptowat jeszcze zaproszenia, lub dla osrodka, ktory ma juz dostep do przegladania danych.

Aby umozliwi¢ osrodkowiosrodkowi wyswietlanie danych, kliknij o , aby udostepni¢ swoje dane.
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_.Pomoc

Informacje
Ta strona przedstawia najnowsze wersje aplikacji Eversense DMS i Eversense Client.

Skontaktuj sie z nami
Dane kontaktowe obstugi klienta.

Kontakt

‘ Skontaktuj sie z nami

‘ W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie z lokalnym dystiybutorem. Lista dystrybutoréw produktow Eversense jest dost. na stronie htips://global.eversensediabetes.com/distributors

WAZNE: w przypadku pytar na temat systemu Eversense CGM nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem. Na terenie Stanow Zjednoczonych prosimy o kontakt pod numerem
844-SENSE4U (844-736-7348).
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Dezaktywuj moje konto

WAZNE: dezaktywacja konta w systemie Eversense DMS spowoduje dezaktywacje konta w odniesieniu

do WSZYSTKICH produktéw firmy Eversense.

Dezaktywuj konto

Dezaktywuj moje konto

* Pole wymagane

Powod *

Hasto *

Tajne pytanie

Odpowiedz *

Wyslij formularz ponizej, aby dezaktywowa¢ swoje konto.

Wybierz prawidtowy powéd

Hasto

What is the name of your first pet?

Odpowiedz

Informacje o wersji

Na tym ekranie znajduja sie ogdlne informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania systemu
Eversense DMS.

Uwaga: w przypadku dostepnosci aktualizacji oprogramowania systemu Eversense DMS w gdrnej czesci strony
wyswietlany bedzie baner z takg informacja. Nalezy klikna¢ baner w celu wyswietlenia listy aktualizacji.
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Notatki




Notatki







Basic UDI/DI:
- Eversense DMS 081749102FG5200T7

Aby skontaktowac sie z obstugg klienta, zadzwon pod numer +48 22 372 72 20,
wew.4 (pn-pt, 9.00-17.00).

Dystrybucja:

Polska

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z 0.0.
Aleje Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

Polska

+48 22 3727220
www.ascensia.com/eversense
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